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spravee vaseho domu

GSM EXEO desktop Il

Navod k instalaci a pouzivani

Pied pfipojenim zafizeni a jeho uvedenim do provozu
se podrobné seznamte s timto navodem

plati pro verzi SW V1.30+, manudl pro set GSM Exeo & Exeo RF Termostat
1 Popis GSM EXEO desktop Il

1.1 VSeobecny popis

Dostava se Vam do rukou set GSM Exeo desktop Il (dale jen GSM Exeo) a progra-
movatelny Exeo RF Termostat pro komfortni délkové ovladani topeni prostrednic-
tvim siti GSM. GSM Exeo (v ném je SIM karta - neni soucésti dodavky) zprostred-
kovéavéa komunikaci prostfednictvim sité GSM a je pfijimacem bezdratového ter-
mostatu. Bezdratovy programovatelny termostat slouzi pro méfeni teploty, ovla-
déni systému v objektu a komunikaci s uzivatelem. Tato koncepce rozdélend do
dvou dili vynikd jednoduchou instalaci, protoZe oba dily obsahuji bezpotencialo-
vy vystup (relé 8A). Pfi instalaci je mozno zvolit, zda termostat z(stane pfenosny
a pro ovladdani se vyuzije kontakt v GSM Exeo nebo se termostat namontuje na
misto stavajiciho termostatu na stavajici vedeni, vyuzije se spinaci kontakt v ném
a GSM Exeo je pak mozné umistit na libovolné misto, kde je k dispozici sitovéd
zasuvka. Déalkové ovladani probihd bud poslanim povell v SMS zpravé nebo
zavolanim a ovladanim DTMF volbou s audio ndpovédou.

Pfednosti systému:

- Dalkové ovladani topeni, zvoleni rezimu topeni, dalkovéd zména teploty

- Moznost kdykoli poptat systém o stav, rezim topeni, teplotu, zvolenou teplotu

- Programovatelné ¢asové zény pro kazdy den v tydnu zvlast

- Natopené hodiny zobrazitelné kdykoli v SMS (ptehled o spotiebé energie)

- Temperovéni v rezimu vypnuto

- MozZnost zaslani alarmové SMS v pfipadé poklesu teploty (porucha kotle apod)

- Moznost informovat spravce systému o zméné stavu topeni

- Alarm SMS pfi vypadku sitového napéti

- Diky bezdratovému a propracovanému feseni je instalace jednoduchg, dle potre-
by Ize pro ovladani kotle pouzit bud kontakt v termostatu (pokud jiz mate vedeni do
referen¢ni mistnosti) nebo kontakt v GSM Exeo (pro pfipad kdy nemate vedeni do
referenéni mistnosti) a pak je termostat pfenosny. Redeni je unikatni v tom, Ze ani v
jednom piipadé nemusite do mista termostatu zavadét sitové napéti.

1.2 Dodavka obsahuje
GSM EXEO desktop Il s GSM anténou a sitovym adaptérem

Programovatelny Exeo RF Termostat

Navod k instalaci a pouzivani
1.3 Technické udaje GSM Exeo

Spinaci prvek

Spinany proud

Pripojovaci svorky

relé, svorky bezpotencialové

max 8A/250V AC cose=1

Sroubové max 2.5 mm?

Pamét nastavenych parametri  Pamét EEPROM nezavisla na napajeni
Zaloha chodu hodin Lithiova baterie CR 2032, Zivotnost 5 let
Zaloha GSM pro informaci o vypadku napéjeni - 4ks NiMh AA, max 1500mAh!
Napdjeni 230V AC, MAX 3W (pfi GSM komunikaci)
Moznosti ovladani SMS jednoduché povely

DTMF s hlasovou napovédou

Stupen kryti IP 20 (dle CSN EN 60 529)

Provozni teplota 0az55°C
Komunikaéni radiovy modul 868 MHz
Adresa zafizeni GSM Exeo Master

1.4 Technické tdaje Exeo RF termostat
Spinaci prvek relé, svorky bezpotencialové
Spinany proud Exeo RF Termostat max 8A/250V AC cos¢=1
PFipojovaci svorky Exeo RF Termostat Sroubové max 2.5 mm?
Teplotni rozsah méfeni teploty +1 az 50 °C, rozliseni 0,5 °C
Nastaveni teploty: 8-35°C, krok 0.5 °C
Protizdmrazova teplota : 1-35°C
Napdjeni 2x Alkalicka Baterie AA
Stupen kryti IP 20 (dle CSN EN 60 529)

Provozni teplota 0az55°C
Komunikaéni radiovy modul 868 MHz
Adresa zatizeni Exeo RF Termostat 1

2. Dulezita upozornéni

2.1 Instalace

Pro spravnou funkci je nutné zapojit GSM Exeo do zésuvky pomoci sitového
adaptéru (jez je soucdsti dodavky) a nainstalovat Exeo RF termostat.

GSM Exeo a Exeo RF Termostat smi pfipojovat pouze odbornik (Osoba znala s
elektrotechnickou kvalifikaci podle paragrafu 6 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb). Zafizeni
jsou uréena pro nepfetrzity provoz a pro pfipojeni na pevnou instalaci, kterd
musi odpovidat pfislusnym normam a predpistim. Elektricky okruh, na ktery je
spinaci kontakt zafizeni pfipojovan, musi byt jistén prvkem s vypinacim proudem
max. 8A. Tento jistény okruh musi byt mozné z bezpecnostnich ddvodud
vypnout (vypina¢, jisti¢, odpojovac). Pfed zahajenim instalace vypnéte sitové
napdjeci napéti!

Zafizeni se smi pouzivat jen se sitovym adaptérem jez byl dodan vyrobcem.

Upozornéni pro chalupare: Vypinate-li po opusténi objektu hlavni vypi-
nag, je treba mit na paméti, Ze pro napajeni GSM Exeo a okruhu topeni je
nutné zajistit napajeni i po vypnuti hlavniho vypinace.

2.2 Likvidace

Obaly odevzdejte do organizovaného sbéru druhotnych surovin. Lithiové a
alkalické ¢lanky odevzdejte do organizovaného sbéru skodlivych latek.

2.3 Vyména zalozni baterie v GSM Exeo

GSM Exeo ma dvé zalozni baterie:

Lithiova Baterie (knoflikova CR 2032) ma Zivotnost minimalné 5 let v zapnu-
tém stavu. Slouzi k udrzeni chodu hodin v GSM exeo i pfi jeho odpojeni ze sité
v pfipadé, kdy nejsou pouzity zdlozni akumlétory viz nize. Baterie CR 2032 je jiz
osazena a je soucasti dodavky.

NiMh Typ AA 1.2V (tuzkové akumlatory ) 4ks, max 1500mAh! Tento akumlator
slouzi pro provoz GSM pfi vypadku sité a zasilani alarmovych zprav o vypadku.
Nepouzivejte akumlatory s vétsi kapacitou nez 1500mAh !!! Je piisné zaka-
zano v GSM Exeo pouzivat Alkalické nebo jiné baterie nez NiMh. Tato baterie
neni soucasti dodavky.

PFi vyméné ¢i instalaci baterie je nutné respektovat jeji spravnou polaritu.

Varovani: Pii prepolévani mize dojit ke zniceni zafizeni a baterie.

2.4 Vlozeni a vyména baterie v termostatu
Pouzijte 2ks kvalitnich alkalickych baterii AA (Tuzkové).

2.5 Podminky spravné funkce zaftizeni

Zatizeni bude spravné fungovat a jeho funkce ma smysl jen v misté dobrého
pfijmu GSM signdlu zvoleného operdtora dle instalované SIM karty. Zafizeni
neni mozné provozovat v mistech s vysokym zarusenim pasem ISM 868MHz.
Dosah bezdratovych zafizeni je zavisly na konkrétnim typu budovy a pfipadném
ruseni.
2.6 Pravidla umisténi GSM antény

GSM anténu, jez je soucasti dodavky, je vhodné idedlné, umistit pomoci jejiho
magnetu na kovovou podlozku. Pokud neni mozné anténu pfipevnit na kovo-
vou podlozku, je nutné ji alespon umistit co nejdale od GSM Exeo.

3. Instalace

3.1 Umisténi GSM Exeo

GSM Exeo je ur¢eno pro pevnou instalaci na zed (pokud budou zapojeny jeho
spinaci kontakty). Pfipojte vodice pro ovladani kotle (na kotli urc¢ené k pripojeni ter-
mostatu), pokud budete kotel ovladat kontaktem v GSM Exeo, na svorkovnici pod
plastovym krytem. Pokud jej budete ovladat kontaktem v termostatu, zlstanou
svorky v GSM Exeo nepouZzity. Kontakty v GSM Exeo a termostatu se chovaji identicky
a neni tieba dle této volby nic pieprogramovavat. Sitovy adaptér pro GSM exeo
jednoduse zasunte do zasuvky. GSM Exeo neumistujte do blizkosti kovovych
ploch vzhledem k vnitini anténé 868MHz. Dosah zafizeni (GSM a Termostatu) je
zavisly na typu a charakteru budovy a pfipadném ruseni v dané oblasti.

Nikdy zafizeni nezapinejte bez GSM anteny. Umisténi antény viz. 2.6

3.2 Pfipojeni a instalace termostatu

Termostat je urcen pro pevnou instalaci na zed (pokud budou zapojeny jeho spinaci
kontakty). Pro spravné méreni teploty umistéte termostat na misto s dobrou cirkula-
ci vzduchu. Pfipojte vodice pro ovladani kotle (na kotli uréené k pfipojeni termosta-
tu), pokud budete kotel ovladat kontaktem v termostatu, na svorky C a NO na svor-
kovnici termostatu (popsano piimo na plosném spoji u svorkovnice). Pokud jej
budete ovladat kontaktem v GSM Exeo, zUstanou svorky v termostatu nepouzity.
Kontakty v termostatu a v GSM Exeo se chovaji identicky, pokud je povoleno parame-
trem Y 204 (viz. odst. 6.2). To je z vyroby povoleno, takze neni tfeba pro prvni spusté-
ni nic pfeprogramovévat. Svorkovnice je ukryta pod dvéma sroubky shora.

3.3 Nastaveni a vloZeni SIM karty

Pred spusténim zafizeni vlozte do GSM Exeo SIM kartu, ta neni soucasti dodavky.
Prestoze je zafizeni vybaveno fadou funkci pro spolehlivy provoz s predplacenymi SIM
kartami, nedoporucujeme je pouzivat z divodu podminek zachovani platnosti, jez si
operatofi kladou. Doporucujeme pouzit néjaky tarif s minimalnim ¢i nulovym mésic-
nim poplatkem, jen tak bude zajisténa 100 procentni funkce zafizeni po cely rok.



U SIM karty je nutné vypnout PIN. Vlozte ji do libovolného mobilniho telefonu a
vypnéte PIN. Pak teprve ji vlozte do GSM Exeo. Pfi sprdvném nastaveni SIM se po
zapnuti do 30 sec rozsviti zelena kontrolka ,POWER/SIGNAL’ na GSM Exeo, signal
GSM je rovnéz zobrazovan na LCD displeji termostatu, tak jak jste zvykli u mobilniho
telefonu (viz odstavec 5.1.1). Chybové stavy podrobnéji popsany v odstavci 5.3

Tabulka 1 - Setup termostatu

4. Uvedeni do provozu

Po instalaci dle ¢lanku 3 je zafizeni pfipraveno k provozu. Pokud jste oba dily zakou-
pili v setu, neni tfeba je pérovat, jsou jiz sparovany z vyroby. Parovani popsano pod
tabulkou 1, odstavec 5.1.2. Pro zdkladni funkce neni nutno déle nic programovat. Po
instalaci vlozte baterie 2ks AA (tuzkova) do termostatu a systém je pfipraven k pou-
ziti. Na displeji Termostatu se objevi cas, tak jak je momentalné nastaven v GSM Exeo,
jeho nastaveni viz. odstavec 5.1.2. Pfepindnim mezi rezimy AUTO a MANU vyzkousej-
te spravnou komunikaci mezi GSM a termostatem (tento test je mozny jen pro Y 203
na 1). Rovnéz na displeji musi byt zobrazen signdl GSM 1-4 dilky. Pro spolehlivou
funkci je nutné, aby byly zobrazovany minimalné 2 dilky.

Nyni muzete ovéfit spravnou funkci dalkového ovladani. Zavolejte na ¢islo SIM
karty, jez jste vloZili do zafizeni, zafizeni vdm hovor zvedne, pak jen poslouchejte
instrukci, vliozte heslo (tovarné nastaveno na 4444) a stisknéte #. Pak zvolte ovladani
topeni tlacitkem 5 a zkuste ovladéni. Pozor, vhledem k bateriovému napajeni termo-
statu mUze byt zména stavu ikon a vystupu v termostatu az o 1 minutu zpozdéna.
Tento jednoduchy test s heslem 4444 je mozny, dokud nezménite heslo.
Upozoriiujeme, Ze nespravnym programovanim muzete znemoznit spravnou funkci
GSM Exeo. Pak je nejjednodussi provézt tovarni nastaveni (viz bod 6.3.).

5. Ovladani a pouziti systému, indikace a chybova hlaseni

Rezimy a jejich ovladani jsou piehledné shrnuty do Tabulky 3 (viz.
odstavec 5.2).

5.1.1 Ovladaci prvky - tlaitka, LCD, indika¢ni LED
GSM Exeo

Tlacitka 1 a 2 slouzi pro ovladani vystup, tlacitko 1 pro vystup 1, tla¢itko 2 pro vystup 2
- tim je kontakt v GSM Exeo. Pokud je relé 2 pouzito pro ovladani topeni, zapnuti tlacitkem
na GSM bude vzdy v rezimu MANUAL. Dalsi funkce popsany v textu.

Zelena kontrolka,,POWER/SIGNAL" trvalym svitem signalizuje, Ze je zaZizeni pod prou-
dem, pracuje spravné, je pfihlaseno do sité mobilniho operatora a v misté je dostate¢ny
signal GSM. Kratkym pohasnutim hlasi LED slabsi signal GSM. Blikanim 1:1 zobrazuje, Ze
neni pfihlaseno do sité mobilniho operétora pro nedostate¢ny signal. Tato chyba muize byt
zpusobena také chybou SIM karty (jez je doprovazeno opakovanym 10x pipnutim), jejim
nespravnym vlozenim, nespravnym vypnutim PINu. Pokud v misté je signal a SIM karta je
spravné nastavena, vypnéte zafizeni, vyjméte a opét vlozte SIM kartu a opét zapnéte zafi-
zeni. Blikanim 1:3 (sviti:nesviti) hlasi, ze bézi ze zalozniho akumlatoru.

Zluta kontrolka,, OUT“ zobrazuje pozadovany stav topeni. Sviti zapnuto, nesviti vypnu-
to. Blika 3:1(pomér sviti : nesviti), pokud je topeni zapnuto, ale teplota je jiz dosazena, proto
je vystup rozepnut. Bliké 1:3, pokud je topeni vypnuto, ale teplota je nizsi nez nastavena
teplota pro temperovani a proto je vystup sepnut.

Exeo RF Termostat Tiacitka slouzi krom ovladani termostatu k ovladani rozsifu-
jicich vystupa. Podrzeni Sipky nahoru provede prepnuti vystupu ¢.3, Sipky dol@ vystupu ¢.4.
Veskeré funkce jsou zobrazovany na LCD displeji (viz. nasledujici obrazek). Horni radek
ukazuje presny cas, spodni fadek v klidovém stavu zobrazuje aktudlni teplotu v mistnosti.

lkona anténky zobrazuje silu GSM signalu

lkona topeni zobrazuje stav topeni; ikona sviti v zapnutém rezimu; ikona je v pohybu
pokud je vystup sepnut (skutecna teplota je mensi nez nastavena).

lkona zarovky slouzi pro rozsifujici moduly, podobné ikona POOL, SAUNA ¢i kyticka

lkona protizamrazového rezimu (vlocky) sviti pokud je topeni v rezimu vypnuto a
protizdmrazovy rezim povolen.

Blikajici medvidek zobrazuje pfipadné aktivované automatické vypnuti vystupu ci
topeni v nastaveném case.

Blikajici domecek signalizuje pfipadnou chybu komunikace s GSM Exeo.

Pripadna slabd baterie je signalizovdna napisem LOW BATT na displeji.

5.1.2 Vstup do nabidky SETUP na termostatu.

Soucasnym drzenim tlacitka 2 a 3 (obou Sipek) déle nez 3 sec se vstoupi do programova-
ciho rezimu SETUP. Tlac¢itkem AUTO pak volite, menu P1 az P8 (viz. Tabulka 1), ¢islo menu
je zobrazovano malym cislem vedle symbolu P, tlacitka Up a Down slouzi pro zménu hod-
not (nahoru a dolu), tlacitkem MANU pak vybirate, kterou ¢ast pravé nastavujete - zobra-
zovano blikanim. Rezim SETUP je mozné ukoncit tlac¢itkem AUTO postupnym piesunem az
za P8 nebo bude po 120 sec ukoncen automaticky.

Hodiny, minuty

POOL Ikona bazénu
lkona sauny

£
o ? Ikona zalévani
@ Ikona osvétleni

Protizamrazovy rezim

Probiha komunikace.

Chyba komunikace

s bezdratovymi moduly 88 80 e >_\_ Ikona topeni
“ . iz. al)
Cislo programovaciho menu DB @Y...» (viz m?””?
a zobrazeni komforni | GsMm signal
a usporné teploty t~ Indikator automatického
rezimu

Teplota 1 2 3 4

AUTO A v MANU

menu popis menu poznamka
Pl nastaveni ¢asu Dokud neni bezdratovy modul pfifazen nebo GSM Exeo
neni zapnuto, tak nastaveni neni mozné.
P2 nastaveni datumu | slouzipro pravidelné odesilani kontrolni SMS se stavem
(den, mésic a rok) topeni kazdého 1. v mésici, pfipadné SMS s kreditem viz
! Y 92 a pro vypocet dne v tydnu.
P3 korekce teploméru Zde nastavte hodnotu pro piipadnou korekci méfeni
rvisni inform teploty. Pokud zafizeni ukazuje napfiklad o 2 stupné vice
a servis ormace | o, je teplota skute¢nd, nastavte zde -2 a naopak.
P4 rezim pro pfi fazeni | Vtomto SETu jsou jiz zafizeni sparovana, neni nutno
termostatu ke GSM parovat. Vice informaci pod tabulkou *
P5 nastaveni komfortni | Tato teplota je pak volena ¢asovymi programy (viz. P8)
teploty C a pfi pfepnuti do rezimu party.
P6 nastaveni Usporné | Tato teplota je pak volena casovymi programy
teploty U (viz. P8) a pfi prepnuti do rezimu manual
P7 Casovag party Pt Zde nastavte ¢as v hodinach, po kterém dojde k
automatickému prepnuti z rezimu party do rezimu
program. Nastavite-li 0, dojde k prepnuti se zménou
prvniho ¢asového programu
PS8 Programovani ¢aso- | Vice informaci pod tabulkou **
vych zén

* 5.1.3 Sparovani - pfifazeni (sparovani)

Pro sparovani je tieba na GSM Exeo vstoupit do rezimu SETUP drzenim tlacitek 1 a 2 - potvrzeno trojim
pipnutim (pozor toto provadéjte az 1 min po zapnuti GSM Exeo do sité jinak si uvedete GSM Exeo do
tovarniho nastaveni - viz. odstavec 6.3) a pro pfiparovani termostatu ponechat termostat v P4. Pfi spravné
komunikaci zacne termostat pipat, termostat musi byt stale rovnéz v SETUP P4 (tim se pfifadil ke GSM
Exeo). Tim GSM Exeo najde moduly se kterymi ma komunikovat. Pfi parovani zafizeni méjte na paméti, ze
rezim SETUP je po 1 minuté automaticky opustén. Zelena LED Power/Signal na GSM Exeo v pfifazovacim
rezimu vyblikava véechna pfifazena ¢isla modull jez GSM Exeo zna (to jesté nemusi znamenat, Ze pravé
komunikuji) a se kterymi bude komuniovat. Termostat méa adresu cislo 1, takze blikne jedenkrat.
**Termostatu je mozné na kazdy den v tydnu pfifadit az 8 casovych zén,
pro kazdy den odlidnych. Casovou zénou se rozumi interval, jehoZ zacatek je udan
nastavenym casem v ¢asové zoné, konec je dan zacatkem dalsi casové zony.

Nastaveni ¢asovych zén

Tlacitko MANU dokola posouva mezi dny v tydnu, hodinami, minutami, ¢islem
zoény a pfipadnou zménou C/U (pfenastavenim komfortni a isporné teploty v
z6né je mozné docasné zménit program dne, jez pak Ize jednoduse vrétit zpét).
1. Vyberete Sipkami den, ktery chcete programovat (Ne-So - blika den v tydnu).
2. Nastavte zacatek casové zony (stiskem tlacitka MANU a Sipkami postupné
nastavte hodiny a minuty - nastavovany Udaj blikd). Pro zruseni zény zvolte
pomlcky (nastavte vice nez 23h, objevi se pomicky).

3. Pfechod na dalsi zonu provedete pifechodem kurzoru na ¢islo zény (tlacit-
kem MANU, cislo zobrazovano v pravo dole - blikd), pak Sipkami zvolte dalsi
z6nu. Pokud se misto ¢asu zac¢atku zény zobrazuji pomlcky, zona je zatim
nepouzita, oteviete ji, jakmile za¢nete nastavovat cas pro tuto zénu, bude
vam automaticky prednastaven ¢as z minulé zény, logické je ¢as v této zéné
nastavit,pozdéjsi”, nez v zéné predchozi. Zé6n muze byt pro kazdy den az 8.
Pro zruseni zony nastavte misto ¢asu zacatku pomlcky.

4.Zména C/U - symbol udava na jakou teplotu bude zéna prepinat (viz. P5&P6).
Liché zény jsou prednastaveny na zménu na komfortni teplotu (zobrazuje se

C), sudé na zménu na Uspornou teplotu(zobrazuje se U). Coz doporucujeme pfi
programovani ponechat. Moznost zmény je vhodné napfiklad pro jednorazové
prodlouzeni, komfortni doby” bez nutnosti pfeprogramovavat cely den.

V ptilnoci dojde vzdy k pfepnuti na Uspornou teplotu, at posledni zéna minulé-
ho dne byla jakakoli. Je-li tento jev nezadouci pouzijte zénu 1 s ¢asem 00:00.
5.1.4 Tovarni nastaveni:

Aby pfistroj mohl spravné fungovat a bylo mozné jej otestovat, ma vsechny
parametry pfednastaveny z vyroby. Jejich hodnoty naleznete v tabulce 2 a v tabul-
ce odstavec 6.2. Obnoveni tovarniho nastaveni naleznete v odstavci 6.3.

Tabulka 2 - Tovarni nastaveni casovych zén

Po-P4 So-Ne
Zbéna Zacinav | Teplota Zbéna Zacinav | Teplota
1 6:00 C(21) 1 6:00 C(21)
2 8:30 U (18) 2 23:00 U (18)
3 16:00 C(21) C - komfortni teplota
4 23:00 U (18) U - usporna teplota

5.2 Dalkové ovladani topeni, teploty a vyZzadani stavové SMS:

Nezaménujte prosim programovaci SMS zpravu typu 4444 Y
4,XXXXXXXX, se zpravami ovladacimi! Ovladani probiha vzdy jednodu-
chymi povely bez pfitomnosti hesla! (viz. tabulka 3)

Veskeré priklady zde uvedeny plati pii zachovani tovarniho naprogramo-
vani! Povely Ize prenastavit dle vasich pfedstav dle odstavce 6.
5.2.1 Ovladani topeni SMS

Ovladani topeni probihd jednoduchymi povely SMS. Z vyroby nastave-
no zatop, netop, zatopprogram, zatopparty (viz. tabulka 3), povely je
mozné libovolné zménit (viz. odstavec 6). Maléd velkd pismena nejsou




Tabulka 3 - souhrn reZimi (plati v pripadé povoleni programovatelného termostatu Y 203)

Rezim Zobrazeni na LCD | Ovladani na | Ovladani SMS Ovladani | Automatika | Poznamka
topenti termostatu | (Povely plati pro volanim
tovarni nastaveni)
PROGRAM/ ikona AUTO sviti, kré_tk}'/ stisk | ZATOPPROGRAM | menu 5 bézi program | Teploty voleny dle nastaveni programu viz.
ZAPNUTO bliké pii jednorazové % Lze pfeprogramovat y , P8. Zvolena teplota je indikovana C/U. Jed-
Musi bt povoleno Y 203 | 7meng teploty AUTO parametrem Y 3 pOdmenu 2|€asovyc h norazové zménéna teplota bude automatic-
sviti ikona topeni* odswverze 1.32 zon ky prenastavena pfi zméné na dalsi zonu. **
MANUAL/ sviti ikona MANU krétk}'l stisk ZATOP menu 5 Neni Pfepnuti nastavi Gspornou teplotu viz. P6
ZAPNUTO sviti ikona topeni * sk Lze pieprogramovat automaticky | Vhodné jak pro kratkodobé snizeni teploty,
MANU parametrem Y 4 podmenu 1 ukonéeno ! tak v pfipadé odjezdu na dovolenou. **
PARTY/ blika ikona MANU dlouh}’/ stisk | ZATOPPARTY | menu 5 po Case viz. P7 | Pfepnuti nastavi komfortni teplotu viz. P5
ZAPNUTO sviti ikona topeni* *% Lze pfeprogramovat ptepne do Vhodné pro okamzité zvyseni teploty, kdy
Musi byt povoleno Y 203 MANU parametrem Y 5 pOdmenu 3 PROGRAM rezim program voli Uspornou teplotu. **
VYPNUTO/ sviti ikona vlocka, dlouh}’/ stisk NETOP menu 5 e Temperovani v rezimu vypnuto musi byt
TEMPEROVANI | pokud temperovani Lze preprogramovat ovoleno parametrem Y 202
govoleno P AUTO parametrem Y 6 pOdmenu O P P

*Zobrazeni proudéni nad ikonou topeni je zavislé na nastavené a okolni teploté.

**\ tomto rezimu je mozné kdykoli zménit jednorarové teplotu Sipkami nahoru a dolli (nastavovana teplota blika na spodnim fadku LCD ter-
mostatu). Podobné Ize zménit teplotu délkové doplnénim jednoho z SMS zapinacich poveld o Txx (xx=teplota, viz odstavec 5.2.1).

Tip: VSechny zapinaci povely provedou pfenastaveni teploty - Spravnym zvolenim rezimu PROGRAM, PARTY, MANUAL, provedete zménu pozadované
teploty (viz. pozndmka v tabulce). Pro zménu teploty na jiné hodnoty nez je komfortni nebo Usporna (viz. tabulka 1), ¢téte ** viz. vyse.

Tip2: Pro vikendové domy je mozné rovnéz pouzit myslenku viz. pfedchozi tip. Pro objekty, kde chcete vétsinu casu topit minimalné ¢i viibec, zvolte pfi
odjezdu VYPNUTO/TEMPEROVANI (temperovani viz. parametr Y 202 nechat tfeba na 5 stupiid), pred pFijezdem jednu z moznosti ZAPNUTO dle poteby.

Tip3: Na SMS povel,,dum” (viz. 5.2.2) zafizeni odpovi pfehlednou SMS se stavem topeni, rezimem, pravé zvolenou teplotou, teplotou v domé apod.

sledovdna, nepouzivejte ceské znaky ! Povely je mozné v jedné SMS
kombinovat. Napfiklad ,zatop dum” - zapne topeni a odpovi stav zpét.

TIP pro vas:

Doplni-li se jeden ze zapinacich povell velkym T a celociselnou tep-
lotou ve stupnich, dojde k pfenastaveni teploty, na kterou se ma topit

Priklad: zaslete SMS: zatopT25 - zapne se topeni do rezimu manual a bude se topit na
teplotu 25 stuprid. Méjte na paméti, Ze reakce termostatu oproti odesldni SMS, mize
vhledem k jeho bateriovému napdjeni byt az 1 minutu.

Doplni-li se zapinaci povel velkym H (jako Hodiny) a ¢islem dojde k automatickému
vypnuti vystupu po uvedeném case.

Priklad: zaslete SMS: zatopl-{24 - zapne se topeni do rezimu manual a po 24 hodi-
néach dojde k vypnuti topeni. Cislo mlze nabyvat hodnot 1 -255 hodin.

5.2.2 Vyzadani stavu topeni a teploty pomoci SMS

Povelem dum (viz. Y 66) Ize vyzadat SMS se stavem zafizeni.V odpovédi bude stav
a rezim topeni, informace na jakou teplotu se pravé topi (za timto Udajem je za
lomitkem uveden skute¢ny stav vystupu pro topeni 0/1), intenzita signal GSM v hod-
notach 1-31, teplota ve °C v objektu, natopené hodiny, pfipadna chyba komunikace
s bezdratovymi moduly (KO modul 1 je chyba termostatu), chyba baterie pfipadného
bezdratového modulu (BAT modul 1 je slaba bat v termostatu), atd. Vzhledem k zis-
kani nékterych informaci z termostatu miize byt odpovéd az o 1 min zpozdéna.Tato
SMS je rovnéz zasilana automaticky kazdého 1. v mésici ve 12h viz odstavec 7.4.

Priklad: zaslete SMS: dum (plati pro tovarni nastaveni parametru Y 66)

5.2.3 Ovladani topeni a vyZadani stavu topeni a teploty DTMF - zavolanim
Po zavolani do GSM Exeo budete po vyzvednuti vyzvani k vloZeni hesla (tovarné 4444),
potvdte jej kiizkem. Pak nasleduje napovéda, tu je mozné zopakovat stisknutim kfizku. Pak
uz obsluha probiha podobné, jako jste zvykli tfeba pfi komunikaci s automatickym komu-
nikatorem mobilniho operdtora. Po vloZeni hesla nabidka obsahuje nasledujici moznosti.
Nabidka (v pfipadé ext modulii je nabidka automaticky automaticky rozsifena):
5 ovladani topeni
6 vyzadani stavu zafizeni a teploty v mistnosti
7 vyzadani kreditu (pokud pouzita predplacena SIM karta)
8 vyzadani prikladné programovaci SMS
0 Programovani
5.3 Popis hlaseni systému pipanim
GSM Exeo pipanim hlasi nasledujici stavy:
Po zapnuti zatizeni signalizuje 3x pipnutim, po chvilce 1x pipnutim spravnou funkci
Opakované 10x pipne - chyba SIM karty, nespravné vypnuty pin apod.
Pfi snaze odeslat SMS 5x pipne - SMS nelze odeslat, zfejmé neni kredit na SIMkarté
Kazdou minutu 3x pipne - chyba komunikace s ext. moduly-termostatem (viz. 5.2.2)
Pfi programovani 3x pipne pro OK, 10x pipne pokud byl néktery parametr chybné

Pipa nepretrzité cca 1 minutu - dojde k automatickému vypnuti nékterého z vystupt

6. Programovani - tato ¢ast navodu je jen pro odborniky!

6.1 Moznosti programovani
Veskeré informace zde uvedené slouzi pro programovani, nikoli ovladani ¢i
béZnému pouzivani. Zafizeni je tovarné nastaveno tak, aby nebylo tieba pro
vétsinu funkci nic programovat. Tato ¢ast navodu je jen pro odborniky!
Zarizeni je vybaveno spoustou velmi zajimavych a uzite¢nych funkci. Chcete-li od
zafizeni vice, ¢téte pozorné nasledujici fadky. Doporucujeme stdhnout na www.
gsmexeo.cz dodatek k ndvodu pro GSM EXEO, kde naleznete vSechny parametry,
pfipadné se nebojte kontaktovat nasi technickou podporu.

Programovani je mozné pomoci SMS nebo volanim s DTMF volbou. Pro programo-
véani SMS doporucujeme vyzadat zavolanim do GSM Exeo piikladnou SMS pro pro-
gramovani a pak pouzit tabulku v odstavci 6.2. Po zavoldni do GSM Exeo vloZte heslo
a stisknéte #. Heslo je tovérné 4444. Pak volbou 8 vyzadejte pfikladnou SMS zprévu
pro programovani. Ta vam bude po ukon¢eni hovoru dorucena.

Programovani pomoci SMS:

Programovaci zprava musi vzdy zacinat ¢tyfmistnym heslem (z vyroby je nasta-
veno 4444), pak je velké Y mezera ¢islo parametru ¢arka a hodnota, jiz chceme
nastavit, a ukonceni ¢arkou. Parametrd muze byt v jedné SMS zpravé vice a
mohou byt fazeny libovolné, zprava smi mit maximalné 160 znak(, nepouzivejte
sloZzené zpravy ani ¢eské znaky jez umi dnesni mobilni telefony ! Pro vyzadani
SMS s naprogramovanymi parametry pouzijte parametr Y 99, (viz. odstavec 6.2).

Priklad 1: Programovaci SMS pro zménu povelu pro zaslani stavu topeni a
teploty na povel ,DOMECEK"

4444Y 66,DOMECEK, (viz. odstavec 6.2, parametr Y 66)

Priklad 2: Programovaci SMS pro zménu teploty temperovéni na 7 stupnd

4444Y 202,7, (viz. odstavec 6.2, parametr Y 202)

Vzdy je nutné dodrzet syntaxi: heslo na zacatku SMS, velké Y mezera
cislo parametru carka hodnota jez chceme nastavit a carka.

Potvrzeni spravnosti programovaci SMS pipnutim:

Spravné heslo, vSechny parametry bez chyby - pipne 3x

Spravné heslo, v nékterém z parametrd byla chyba ¢i neexistuje - pipne 10x
Spatné heslo - nepipne vibec

Programovani pomoci DTMF volby a hlasové navigace:

Programovat je mozné po zavolani, vlozeni hesla a zvoleni nuly. Pak pokracuj-
te dle hlasové navigace. Spravné nastaveni parametru je navic doprovazeno
trojim pipnutim GSM Exeo. Takto neni mozné programovat nékteré parametry.

6.2 Tabulka programovacich parametrii:

Dodrzujte syntaxi viz odstavec 6.1.

cislo | popis parametru tovdrni
hodnota
Y1 zména hesla systému (vzdy 4 znaky) 4444
Parametry pro definici ovladani rezimt topeni
Y3 povel pro zapnuti/pfepnuti topeni do rezimu program ZATOPPROGRAM
Y 4 povel pro zapnuti/prepnuti topeni do rezimu manual ZATOP
Y5 povel pro zapnuti/pfepnuti topeni do rezimu party ZATOPPARTY
Y6 povel pro vypnuti topeni NETOP
Obecné parametry
Y 61 | Poslat SMS se stavem pfi zméné vystupu povelovou SMS 0
1ANO, 0 NE (odesle na ¢islo, z néhoz pozadavek prisel)
Y 63 | Poslat SMS se stavem pfi zméné vystupu DTMF 0
1 ANO, 0 NE (Posle na cislo, z néjz bylo DTMF ovladano)
Y 64 | Poslat SMS se stavem pii jakékoli zméné stavu topeni. 0
Zasle na islo vizY 161. 0 ... NE, 1 ... zména dalkové, 2 ...
zména dalkové nebo mistnimi tlacitky.Plati od sw v1.32+




Y 65 | Poslat SMS se stavem pii automatickém vypnuti. 0 ...NE, 0
1... ANO. (Posle na ¢islo dle Y 161) (plati pro verzi 1.32+)

Y 66 | Parametr pro nastaveni povelu pro odeslani SMS se sta- dum
vem GSM Exeo. Zde Ize nadefinovat na jaké ,slovo” ma
poslat Exeo svUj stav. (Stav GSM Exeo se posila na cislo, z

néchoz pozadavek pfisel).

Y 67 | Omezit veskeré ovlddaci SMS povely na ¢islo odesilatele 0
0-neomezeno, 1 - omezeno. Pokud zvolite omezeno, tel.
¢islo z néjchz chcete ovladat musi byt zadano v jednom
z parametra Y 70,Y 161-164. (Plati pro verzi 1.32+)

*22#
¢islo pro
Vodafone

Y91 | Cislo zadosti o kredit na predplacené SIM karté. Pokud
neni pouzita predplacena SIM karta, smazte toto cislo
vlozenim hvézdicky. Tim zrusite automatické zasilani
kreditu kazdého 1. v mésici. (Pro pfedplacenou sluzbu
02 vlozZte *104*#, pro T-Mobile vlozte *1014,)

Y92 | Cislo provozniho volani. Slouzi pro udrzeni platnosti 14112
predplacenych SIM karet. Je na néj kazdého 1. v mésici
ve 12h v poledne volédno Pokud neni pouzita predplace-
na SIM karta, smazte toto cislo vlozenim hvézdicky.
Pozor vsak, nékteré pausalni tarify také potrebuji pro
splnéni podminek operatora obcas uskutecnit hovor.

Y 99 | Posle vypis vybranych parametrd.

GSM Exeo odpovi SMS s hodnotami parametrd a verzi
softwaru. Vzhledem k rozsahlosti odpovédi mlze byt
odpovéd rozdélena do vice SMS.

Parametry pro nastaveni odeslani stavové SMS pfi dosaZzeni nastavené
teploty. SMS se odesilaji na tel. ¢islaY 161-Y 164

Y 151

Teplota ve °C, pfi jejimz dosazeni dojde k odeslani stavo-
vé SMS (pfi vzrustajici teploté). Prazdny parametr zablo-
kuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C

prazdné

Y 152 | Teplota ve °C, pfi jejimz dosazeni dojde k odeslani stavo-
vé SMS (pfi klesajici teploté). Prazdny parametr zabloku-

je funkci. Interval -20 - +50 ve °C

prazdné

Y 153 | Hystereze (udava o kolik se musi zménit zpét teplota aby 4
doslo k opétovnému odesléni stavové zpravy na zakladé

dosazeni teploty) ve °C - interval 1 - 20 °C

Parametry pro nastaveni pfenosu pro vypadek a obnoveni sité. Pfenasi
se na tel. ¢islavizY 161 -Y 164

Y 158 | Text odeslani SMS zpravy pfi vypadku sité. Pro vypnuti | Vypadek
funkce vymazte obsah parametru (Y 158,*%) site

Y 159 | Text odeslani SMS zpravy pfi obnové sité. Pro vypnuti | Obnova
funkce vymazte obsah parametru (Y 159,%) site

Parametry pro nastaveni telefonnich ¢isel pFijemci SMS o vypadku

napajeni nebo dosazeni nastavené teploty
Na ¢isloY 161 se rovnéz zasilaji informace pro spravce systému, vybiti baterie termostatu, chyba komu-
nikace, pravidelna SMS se stavem topeni apod.

Y 161 | Telefonni cislo 1. pfijemce prazdné
Y 162 | Telefonni ¢islo 1. pfijemce prazdné
Y 163 | Telefonni cislo 1. pfijemce prazdné
Y 164 | Telefonni cislo 1. pfijemce prazdné
Parametry pro rozsifené fizeni topeni - temperovani
Y 202 | Temperovani vystupu pfifazeného ikoné ,topeni”: 5
0 ... vypnuto
1 - 35 ... teplota na kterou se ma temperovat ve °C
Y 203 | Rezim programovatelného termostatu 1
0 ... casovy program (rezim AUTO) zakdazan
(V tomto rezimu je mozné pouzivat jen rezimy ZAPNUTO/MAN a
VYPNUTO. Piepnuti do rezimu MAN neprovede piestaveni na
uspornou teplotu (narozdil od rezim AUTO povolen). Stisk tlacit-
ka AUTO pfepne rovnéz do rezimu ZAPNUTO/MAN)
1 ... Casovy program (rezim AUTO) povolen
Y 204 | Moznost vypnuti nepouzitého relé v termostatu (pro 1
prodlouzeni Zivotnosti baterii je mozné relé v termosta-
tu vypnout, pokud jej nepouzivate)
0 ... relé vypnuto, 1 ... relé zapnuto
Parametr pro vyzadani verze software
Y 255 | Priklad vyzadani softwarové verze
4444Y 255,

6.3 Tovarni nastaveni GSM Exeo

Pokud chcete zafizeni uvézt do tovarnich hodnot (zapomenete heslo apod) je
nutné jej vypnout, opét zapnout a stisknout obé tlacitka a drzet je, dokud neza-

¢ne pipat (mlze trvat az 20 sec), pak pipa asi 20 sec (probiha vlastni test zafize-
ni) - jakmile prestane pipat, vypnéte a znovu zapnéte zafizeni. Tim je tovarni
nastaveni obnoveno. Pozor, po této operaci je nutné opét priradit termostat ke
GSM Exeo (viz. odstavec 5.1.3).

6.4 Tovarni nastaveni Termostatu

Termostat je mozné uvézt do tovdrnich hodnot (Reset) sou¢asnym podrzenim
tlacitek MANU a AUTO na cca 12sec, termostat 10x pipne.

7. Dulezité informace:

7.1 Podrobny popis Ikona topeni

Pokud je topeni zapnuto, sviti ikona topeni a symboly ,tepelné proudéni” jsou
zobrazovany dle toho, zda je vystup skutecné sepnut ¢i ne (zda teplota v mist-
nosti vyzaduje aby se topilo ¢i nikoli). Podobné je tomu pro protizdmrazovy
rezim (temperovani), pokud je temperovani povoleno parametrem Y 202, pak v
rezimu topeni vypnuto = temperovani zapnuto, sviti ikona ,vlocky”, pokud je
teplota v mistnosti nizsi nez nastavena parametrem Y 202, pak je vystup sepnut a
ikona topeni sviti v¢etné symbolu ,proudéni”.

7.2. Zobrazeni verze programu GSM Exeo a Termostatu

Pro piipadnou technickou podporu je mozno ziskat vyzadanim SMS verzi software
vaseho GSM Exeo. PouZijte parametr Y 255 (viz odstavec 6.2). Verze programu termo-
statu je zobrazena bezprostiedné po vlozeni baterii na spodnim fadku LCD displeje.

7.3 Automatické vypinani

Pouziti automatického vypnuti v nastaveném case je shrnuto do piikladu viz
odstavec 5.2.1. Kdyz bézi automatické vypnuti blika ikona medvidka a ikona zafi-
zeni, jez se automatické vypnuti tyka. Systém 1 min pfed vypnutim upozornuje
zvukovym signdlem a umoziuje automaticky poslat SMS se stavem (pokud je
povoleno parametrem Y 65) po automatickém vypnuti.

V tomto rezimu neni vystup po zapnuti zafizeni uveden do stavu v jakém byl pfi
vypnuti zafizeni, ale vzdy bude vypnut.

7.4 Automatické zasilani stavu topeni a teplot kazdého 1. v mésici

Zafizeni umozniuje kazdého 1. v mésici ve 12h zaslat automatickou SMS se stavem
topeni a teplot, podobna SMS, kterou je mozno vyzadat (viz odstavec 5.2.2). SMS slouzi
pro uvédomnéni o spravné funkci. SMS je zasilana na cislo spravce systému (viz. Y 161).

7.5 Automatické zasilani a zjiSténi kreditu pro predplacené SIM karty
Zarizeni umoziuje pravidelné zasilani kreditu vzdy k 1. v mésici ve 12h v poledne
(pokud nebylo v tu dobu zafizeni zapnuto provede se do 10 minut po jeho zapnuti).
Pro tuto funkci je nutné spravné nastavit parametr Y 91 dle typu pouzité SIM karty a
parametrY 161 - telefonni ¢islo na néjz chcete kredit zasilat. Pokud vam nepfijde 1. v
mésici SMS s kreditem, je mozné, Ze dosel pravé kredit nebo skoncila platnost vasi SIM
karty. V tento cas rovnéz zafizeni provede zavoldni na ¢islo dle parametru Y 92. Tim je
spInéna podminka na uskutec¢néni hovoru, tak jak vétsina mobilnich operator(i poza-
duje. Do parametru Y 92 je vyhodné zadat cislo pfesného ¢asu (je nastaveno z vyroby),
na které je velkd pravdépodobnost, Ze se zafizeni dovola. Pokud nepouzivate predpla-
cenou SIM kartu, smaZzte obsah parametru Y 91 a Y 92 hvézdickou, tim nebude prova-
déno volani ani zasilani kreditu.Kredit je mozné kdykoli vyzadat (viz. odstavec 5.3).

7.6 Zobrazeni chyby komunikace s externimi moduly, slaba bat v termostatu

Pokud jedno ze zafizeni kazdou minutu 3x pipne dochazi k chybné komunikaci
s externimi moduly, na termostatu signalizovano blikajici ikonou domecku. V
tomto stavu zasila zafizeni kazdy treti den v poledne varovnou SMS na cislo (viz.
Y 161). Podobné je tomu v piipadé slabé baterie v termostatu (viz odstavec 5.2.2).

7.7 Varovné informace pipanim

Systém pipanim upozoriuje na nékteré dulezité stavy a poruchy (viz. odstavec 5.3).
8. Dulezita upozornéni:

Viyrobce, prodejce ani instala¢ni firma nezodpovida za mnozstvi prenesenych dat,
spojeni, telefonnich hovord, odeslanych SMS, MMS, ani jinych zpoplatnénych sluzeb
operatorl siti GSM a nenese zodpovédnost za vysi poplatkll sluzeb operatoru siti
GSM instalované SIM karty. Rovnéz nenese zodpovédnost za spotiebovanou energii
zafizenim GSM Exeo spotiebici jez ovlada, ani za Zadné jiné dalsi skody.

9. Zarucni podminky

Na vyrobek se poskytuje zéruka po dobu 24 mésicti ode dne prodeje.V této Ihaté
bude vyrobek bezplatné opraven v pfipadé zavady vyniklé na pfistroji vlivem
vyrobni vady. Pfi uplatnéni pozadavku na zarucni opravu musi byt spolecné s pii-
strojem predlozen potvrzeny zarucni list, ve kterém je uvedeno datum prodeje,
vyrobni ¢islo vyrobku a popis zavady.

Zaruka se nevztahuje na pfistroj mechanicky poskozeny; na zavady zplisobené
nespravnou obsluhou; na zévady zpUdsobené nevhodnym pouzitim nebo pouziva-
nim pfistroje k jinému Gcelu, nez je uréen - viz. odstavec 1.1 ("Vseobecny popis").
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