(verze 2-1/2012) ‘.‘ Y 14 | Rezim vystupu (plati pro vSechny rezimy ovladani) 0
A ) (4 0 ... prepinaci
.’ Xeo 1-255 pulzni (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach)
'Sp“’v”mm dormu Y 15* | Cas automatického vypnuti v hodinach 0-255, 0 .. vypnuto 0
Y 16* | povel pro zapnuti vystupu 1 pomoci SMS (max 16 znak) ZAPNI1
GSM EXEO - DeSkTopll Y 17* | povel pro vypnuti vystupu 1 pomoci SMS (max 16 znak() VYPNI1
, Y 18* | popiska Zapnuti vystupu 1 (max 12 znaka) A
Dodatek k navodu
. o Y 19 | popiska Vypnuti vystupu 1(max 12 znaku) A
Kompletnl seznam parametru Vlozenim velkého pismene A do parametruY 18aY 19 se
provede automatické pojmenovani dle vybrané ikony v
plati pro verzi programu: V1.32 parametruY 11.
6. Programovani - tato ¢ast navodu je jen pro odborniky! Parametry pro definici vystupu €. 2 - vystup na GSM Exeo - zasuvka (Relé
C-NO na GSM Exeo DeskTopll)
6.1 Moznosti programovani Y21 e - Tio 1 - m I o ;
Veskeré informace zde uvedené slouzi pro programovani, nikoli ovladani ¢i ZLaizl'fr']elr: orr:)y'ead:: vlzt:azl\;fj vystupu (Ikonu Ize vzdy
béznému pouzivani. Zafizeni je tovarné nastaveno tak, aby nebylo tfeba pro g V'thu F?]e Jouiit ystup
vétsinu funkci nic programovat. Tato ¢ast navodu je jen pro odborniky! 1 Tc))/ enp; P
Programovéni je mozné pomoci SMS nebo voldnim s DTMF volbou. Pro programo- 5 Os?/étlenl' (ikona Zarovka)
vani SMS doporuc¢ujeme vyzadat zavolanim do GSM Exeo pfikladnou SMS pro pro- 3 Zalévani kvétin (ikona kvétina)
gramovani a pak pouzit tabulku v odstavci 6.2. Po zavolani do GSM Exeo vlozte heslo 2 Sa eva < ona kvetina
a stisknéte #. Heslo je tovarné 4444. Pak volbou 8 vyZadejte prikladnou SMS zprévu aur’1a
pro programovani. Ta vdm bude po ukonceni hovoru dorucena. 5 .. Bazén
Programovani pomoci SMS: Y 22 | Povoleni ovlddani DTMF: 1 ... ANO, 0 ... NE 1
Programovaci zprava musi vzdy zacinat ¢tyfmistnym heslem (z vyroby je nasta- pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce
veno 4444), pak je velké Y mezera ¢islo parametru ¢arka a hodnota, jiz chceme zmifovan.
nastavit, a ukonceni c¢arkou. Parametrll mlze byt v jedné SMS zpravé vice a < - .
. } . . Lo S . s Y 23 | Povoleni ovladani prozvonénim 0
mohou byt fazeny libovolné, zprava smi mit maximalné 160 znakU, nepouzivejte 0 Kaza
slozené zpravy ani ¢eské znaky jez umi dnesni mobilni telefony ! Pro vyzadani 1 - za azlano
SMS s naprogramovanymi parametry pouzijte parametr Y 99, (viz. odstavec 6.2). 5 p:v;Teir;O re5im rozpinacl-resetovaci funkee brozvonénim
\ -rezi y4ell I- vacl TU ZV I
Piiklad 1: Programovaci SMS pro zménu povelu pro zaslani stavu topeni a P P P
teploty na povel ,DOMECEK"” Y 24 | Rezim vystupu (plati pro vSechny rezimy ovladani) 0
4444Y 66,DOMECEK, (viz. odstavec 6.2, parametr Y 66) 0.. prepinac o o
Piiklad 2: Programovaci SMS pro zménu teploty temperovani na 7 stupnt 1-255 pulznf (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach)
4444Y 202,7, (viz. odstavec 6.2, parametr Y 202) Y 25 | Cas automatického vypnuti v hodinach 0 -255, 0..vypnuto 0
"VIidV je nu:né vd,olfri:tdsyn:a).(i:v h:5|° na zaia’tl'(tu SVMSI; velké Y mezera Y 26* | Povel SMS zapnuti vystupu 2 pomoci SMS (max 16 znaka) ZAPNI2
¢islo parametru c¢arka hodnota jez chceme nastavit a c¢arka.
Potvr':eni sprévnosti programo:laci SMS pipnutim: Y 27* | Povel SMS vypnuti vystupu 2 pomoci SMS (max 16 znaku) VYPNI2
Spravné heslo, viechny parametry bez chyby - pipne 3x Y 28* | Popiska Zapnuti vystupu 2 (max 12 znaku) A
gp;z;\r/\re]eh:;solo_, :\/eneiktneerevrgbzegarametru byla chyba ¢i neexistuje - pipne 10x v 29* | Popiska Vypnuti vystupu 2 (max 12 znakd) A
PI:ogramova’m' pgrsoci DTMF volby a hlasové navigace: Vlozenim velkého pismene A do parametruY 28aY 29 se
: rovede automatické pojmenovani dle vybrané ikon
Programovat je mozné po zavolani, vloZzeni hesla a zvoleni nuly. Pak pokracuj- gar;/metruuY 1 Icke poj vani v frony v
te dle hlasové navigace. Spravné nastaveni parametru je navic doprovazeno .
trojim pipnutim GSM Exeo. Takto neni mozné programovat nékteré parametry. Parametry pro definici vystupu ¢. 3 - bezdratového modulu
(zvlastni pfislusenstvi)
6.2 Tabulka programovacich parametru: Y 31 | Pfitazeni ikony a audio ndzvu vystupu (lkonu lze vzdy 0
. N T pouZzit jen pro jeden vystup !):
cislo | popis parametru htt;var:u 0.... Vystup nepouzit
odnota 1 ... Topeni
Y1 zména hesla systému (vzdy 4 znaky) 4444 2 ... Osvétleni (ikona Zarovka)
Parametry pro definici ovladani rezimui topeni i S:Ler:/:m kvétin (ikona kvétina)
Y3 povel pro zapnuti/pfepnuti topeni do rezimu program ZATOPPROGRAN 5..Bazén
Y4 povel pro zapnuti/piepnuti topeni do rezimu manual ZATOP Y 32 | Povoleni ovladani DTMF: 1 ... ANO, 0 ... NE 1
Y5 povel pro zapnuti/pfepnuti topeni do rezimu party ZATOPPARTY pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce
zminovan.
Y6 ovel pro vypnuti topeni NETOP
P prowe P Y 33 | Povoleni ovladani prozvonénim 0
Parametry pro definici vystupu ¢. 1 - bezdratového termostatu 0 .. zakdzano
(zvlastni prislusenstvi) popfipadé jiného dalkového vystupu s cilem 1 1... povoleno
Y 11 PFiFazZni iko’ny a a|l.)ldi0 nazvu vystupu (Ikonu Ize vzdy pouzit jen 0 Y 34 | Rezim vystupu (plati pro véechny rezimy ovladani) 0
pro jeden vystup ! ): 0 ... pfepinaci
? "'\T/g;t:npl, nepouzit 1-255 pulzni (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach)
2.... Osvétleni (ikona zéarovka) Y 35 | Cas automatického vypnuti v hodinach 0 -255, 0...vypnuto 0
3 ... Zalévani kvétin (ikona kvétina)
4 ..Sauna Y 36* | Povel SMS zapnuti vystupu 3 pomoci SMS (max 16 znak() ZAPNI3
> - Bazén Y 37% | Povel SMS vypnuti vystupu 3 pomoci SMS (max 16 znaka) VYPNI3
Y 12 | Povoleni ovladéni DTMF: 1 ... ANO, 0 ... NE 1 ] L 5
! Y 38* | P ka Z t t 3 12 ki A
pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce opiska Zapnuti vystupu 3 (max 12 znakd)
zmifiovan. Y 39* | Popiska Vypnuti vystupu 3 (max 12 znak) A
V13 | Povolent ovladani orozvonénim 0 Vlozenim velkého pismene A do parametruY 38 aY 39
0 v aei(él é\rlwo I prozvonent se provede automatické pojmenovani dle vybrané ikony
1 |Zoovcﬁeno v parametruY 31.

Parametry pro definici vystupu ¢. 4 - bezdratového modulu
(zvlastni prislusenstvi)




Y 41 | Prifazeni ikony a audio ndzvu vystupu (lkonu Ize vzdy 0 Y 91 | Cislo zadosti o kredit na predplacené SIM karté. Pokud *224#
pouzit jen pro jeden vystup !): neni pouzita predplacena SIM karta, smazte toto Cislo | cislo pro
0 ... Vystup nepouzit vlozenim hvézdicky. Tim zrusite automatické zasilani | Vodafone
1...Topeni kreditu kazdého 1. v mésici. (Pro predplacenou sluzbu
2 ... Osvétleni (ikona zarovka) 02 vlozte *104*#, pro T-Mobile vlozte *101#,)
3 ... Zalévani kvétin (ikona kvétina) Y92 | Cislo provozniho volani. Slouzi pro udrzeni platnosti 14112
4 ..Sauna N . e Lox s o
5 Bazén predplacenych SIM karet. Je na néj kazdého 1. v mésici
- baz ve 12h v poledne volano Pokud neni pouzita predplace-
Y 42 | Povoleni ovladani DTMF: 1 ... ANO, 0 ... NE 1 na SIM karta, smazte toto ¢islo vlozenim hvézdicky. Pozor
pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce vsak, nékteré pausalni tarify také potrebuji pro splnéni
zminovan. podminek operatora obcas uskutecnit hovor..
Y 43 | Povoleni ovladani prozvonénim 0 Y 97 | Parametr pro dalkové nastaveni internich hodin zafizeni
0 ... zakdzadno Pouzijte format: RR/DD/MM HH:MM (napiiklad 07/30/12 15:20)
1. povoleno Y 98 | Posle SMS s nastavenim vnitfnich hodin
Y 44 | Rezim vystupu (plati pro viechny rezimy ovladani) 0 (ptiklad: 4444Y 98, ) Pocet SMS odpovédi je omezen na
0 ... prepinaci 30 denné.
1 -255 pulzni (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach) v99 | Posle vypis vybranych parametrd.
Y 45 | Cas automatického vypnuti v hodinach 0 -255, 0... vypnuto 0 Jelikoz neni mozné nékteré parametry programovat
% . . . pomoci DTMF, je mozné parametry naprogramované
Y 46* | Povel SMS zapnuti vystupu 4 pomoci SMS (max 16 znak) ZAPNI4 pomoci SMS takto zkontrolovat. Po zaslani povelu Y 99,
Y 47* | Povel SMS vypnuti vystupu 4 pomoci SMS (max 16 znak) VYPNI4 (pfiklad: 4444Y 99, - pouzijte pfikladnou SMS pro pro-
y 48* | Popiska Zapnuti vystupu 4 (max 12 znaki) A gram:)vanl). 'GSM Exeo odpovi SMS s h'odno.taml pavra—.
metrd a verzi softwaru. Vzhledem k rozsahlosti odpovédi
Y 49* | Popiska Vypnuti vystupu 4 (max 12 znakd) A muze byt odpovéd rozdélena do vice SMS.
VlozZeni velkého pismene A do parametruY 48 a'Y 49 Pocet SMS sad odpovédi je omezen na 30denné.
provede automatické pojmenovani dle vybrané ikony v Y 110 | Volba méfeni teploty O ... mistni, 1-4 ... vzdalena 5
parametru Y 41. .. o " i
Lze zadat ¢islo vzdaleného teploméru v bezdratovém
Parametry pro definici povelii pro zménu stiezeni pomoci SMS modulu naptiklad termostatu, ¢islo je shodné s adresou
Y 56 T . , hlidei zarizeni, urcuje ktery teplomér je urcen k regulaci. Pro
P?V?IJ?JImZ odesldni uvedete systém do @9 hodnotu 5, je zvolena teplota z GSM Exeo, pokud pfifa-
strezeni zen Termostat sw 2.00+ je automaticky volena teplota z
Y57 | Povel jejimz odeslani uvedete systém do nehlidej néj.
nestfezeni Parametry pro definici pfenosu aktivaci vzdalenych vstupt
Obecné parametry Odesilani probiha na telefonni ¢isla viz parametry Y 161- Y164
Y61 | Poslat SMS se stavem pii zméné vystupu povelovou SMS 0 Y 111 | Text odeslani SMS zpravy pii aktivaci vstupu €. 1. Alarm1
(odesle na Cislo, z néjz pozadavek pfisel) Y 112 | Zavolani pii sepnuti vstupu &.1 (1 Ano, 0 NE) 0
1..ANG, 0 ... NE B A " . M
Y 121 | Text odeslani SMS zpravy pii aktivaci vstupu ¢. 2 Alarm2
Y 62 | Poslat SMS se stavem pii zméné vystupu prozvonénim 0 — . . =
(Pogle na &islo, z n&jz bylo prozvonéno) Y 122 | Zavolani pfi sepnuti vstupu ¢.2 (1 Ano, 0 NE) 0
1..ANO, 0...NE Y 131 | Text odeslani SMS zpravy pti aktivaci vstupu €. 3 Alarm3
Y 63 | Poslat SMS se stavem pfi zméné vystupu DTMF 0 Y 132 | Zavolani pfi sepnuti vstupu €.3 (1 Ano, 0 NE) 0
(Posle na ¢islo, z néjz bylo DTMF ovladano) — - T =
1..ANO,0..NE Y 141 | Text odeslani SMS zpravy pii aktivaci vstupu €. 4 Alarm4
Y 64 | Poslat SMS se stavem pti jakékoli zméné stavu topeni 0 Y 142 | Zavolani pfi sepnuti vstupu ¢.4 (1 Ano, 0 NE) 0
pomoci telefonu. Zasle sprévci systému SMS, kdyz kdo- Parametry pro nastaveni odeslani stavové SMS p¥i dosazeni nastavené
koli a jakkoli zméni stav dalkové nebo tlacitky.. O ... NE, 1 teploty. SMS se odesilaji na tel. ¢isla Y 161-Y 164
..zména délkové, 2 ... zména délkové nebo tlacitky Pouzije teplotu z teploméru dle Y 110, pro vétsi moznosti hlidani teplot ¢téte
(Posle na cislo dle parametru Y 70) (plati pro verzi 1.32+) parametry Y 211 -Y 249 v odstavci 6.3
Y65 [ Poslat SMS se stavem pfi automatickém vypnuti 0 Y 151 | Teplota ve °C pii jejimz dosazeni dojde k odeslani stavo- | prazdné
(Posle na cislo dle parametru 'Y 70) vé SMS (pfi vzrlistajici teploté). Prazdny parametr zablo-
1..ANO,0...NE kuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C
Y 66 | Parametr pro nastaveni poveIL! pro odesl.anl"SMS se sta- dum Y 152 | Teplota ve °C p¥i jejimz dosazeni dojde k odeslani stavo- | prazdné
vem GSM Execﬂ).. Zde Ize nadefinovat na jaké ,slovo” ma vé SMS (pfi klesajici teploté) Prazdny parametr zablokuje
poslat Exeo svij stav. funkgi. Interval -20 - +50 ve °C
(Stav GSM Exeo se posila na ¢islo, z nichz pozadavek pfi- — - —
tel). Y 153 | Hystereze (udava o kolik se musi zménit zpét teplota aby 4
doslo k opétovnému odeslani stavové zpravy na zékladé
Y 67 | Omezit veskeré ovladaci SMS povely na ¢islo odesilatele 0 dosazeni teploty) ve °C - interval 1 - 20 °C
0 - neomezeno, 1 - omezeno. Pokud zvolite omezeno, tel. — - — .
¢islo z néjchz chcete ovladat musi byt zadéno v jednom Parametry'?ro n?stavenl pienosu pro’\.lypadek a obnoveni sité. Pfenasi
z parametrd Y 70, Y 161-164. (Plati pro verzi 1.32+) se nva t'el: cisla le Y 161 - Y 164 (Plati jen pro GSM EXEO DeskTopll) se
zpozdénim 4 minuty
Y 70 | Telefonni islo spravce systému prazdné — - — — -
Na toto ¢islo bude v piipadé predplacené SIM karty, Y 158 | Text odeslanlv SMS zpravy pii vypadku sFie. Pro vypnuti Vypad.ek
posilan stav kreditu kazdého 1.v mésici ve 12h v poledne funkce vymazte obsah parametru (Y 158%) site
(pokud povoleno viz Y 91), na toto Cislo je dale zasilana Y 159 | Text odeslani SMS zpravy pfi obnové sité. Pro vypnuti | Obnova
informace dle parametru Y 64 a 65, informace o chybé funkce vymazte obsah parametru (Y 159,%) site
komunikace mezi bezdratovymi moduly, vybité baterii v P " n i telefonnich cisel pfii 5 SMS lani
bezdratovém modulu. Pokud neni cislo definovano, pre- ?-rart.e ry.pn: nas avebnlde eronnic ctlse pr’utequ: avolani
nosy se provadi na cislo definované Y 161. priaktivaci vstupu hebo dosazenl nastavene teploty
Y71 | Prozvanéci ¢isla prazdné Y 161 | Telefonni Cislo 1. pfijemce prazdné
az Zde Ize Vna,defir?ov_at a% 10 prozvénécich,él'sel, z nichz Y 162 | Telefonni ¢islo 2. pijemce prézdné
Y 80 | prozvonéni aktivuje vystup dle povoleni parametrem — - -
Y 13,Y 23,Y 33,Y 43. Cisla zadavejte bez mezinarodniho Y 163 | Telefonni &islo 3. pfijemce prazdné
predcisli napi: 602123456. Pro smazéni Cisla pouzijte *. Y 164 | Telefonni &islo 4. prijemce prazdné




Povel pro vynulovani pocitadla natopenych hodin

Y 190 | vynuluje pocitadlo natopenych hodin |

Povel pro odeslani vypisu parametri pro RF Thermosensor

Y215

Hystereze (udava o kolik se musi zménit zpét teplota | 4 °C
aby doslo k opétovnému odeslani stavové zpravy na

zakladé dosazeni teploty) ve °C - interval 2 - 20 °C

Y 198 | Posle vypis hodnot parametr( pro RF Thermosensor(viz. 6.3). |

Parametry pro korekci, popisku, mezni teploty a hystereze teplomé-

ru 2 - modulu na adrese 2

Povel pro odeslani vypisu vybranych rozsitujicich parametri Y 221 Korekee teploméru 2(interval -10 az +10 °C) *1 0
Y 199 | Posle vypis hodnot parametrd rozsitenych funkci. Y 222 | Popiska teploméru 2 (max 12 znakt,pro smazani pouz. *) | prazdné
Funkce je podobna jako parametr Y 99. Vzhledem k roz- prazdna popiska zakaze zobrazeni teploty v stavové SMS
;s,avrlgo;tl f)dp&ved|dmléze by;lgdpoved rozdelzna CVIO vice Y 223 | Teplota teploméru 2 ve °C pii jejimz dosazeni dojde k | prazdné
- Pocet SM5 sad odpovédi je omezen na 30denné. odeslani stavové SMS (pii vzristajici teploté). Prazdny
Parametry pro rozsifené ovladani topeni parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C
Y 201 | Spinani vystupu pfifazeného ikoné ,topeni*: 0 Y 224 | Teplota teploméru 2 ve °C pii jejimz dosazeni dojde k | prazdné
0 ... vystup je ovladan bez ohledu na okolni teplotu odeslani stavové SMS (pfi klesajici teploté) Prazdny
1- 35 ... teplota, na kterou se ma regulovat ve °C. parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C
Ro:sz pfifazen termostat sw 2.00 + je parametr automa- Y 225 Hystereze (udava o kolik se musi zménit zpét teplota | 4 °C
ticky nastaven. aby doslo k opétovnému odeslani stavové zpravy na
Y 202 | Temperovéni vystupu pfifazeného ikoné ,topeni”: 5 zakladé dosazeni teploty) ve °C - interval 2 - 20 °C
0...vypnuto P . . . -
arametry pro korekci, popisku, mezni teploty a hystereze teplomé-
1-35 ... teplota na kterou se ma temperovat ve °C yP pop plotyafy P
ru 3 - modulu na adrese 3
¥ 203 | Rezim programovatelného termostatu ! Y231 | Korckee teploméru 3 (interval -10 az +10 °C ) *1 0
0 ... casovy program (rezim AUTO) zakdazan
(V tomto rezimu je mozné pouzivat jen rezimy ZAPNUTO/MAN a Y 232 Popiska teploméru 3 (max 12 znaki,pro smazani pouz. *) | prazdné
VYPNUTO. Pfepnuti do rezimu MAN neprovede pfestaveni na prazdna popiska zakéaze zobrazeni teploty v stavové SMS
uspornou teplotu (narozdil od rezim AUTO povolen). Stisk tlacit- . o i ir N . .
ka AUTO prepne rovnéz do rezimu ZAPNUTO/MAN) Y233 | Teplota teploméru 3ve °C pfi jejimZ dosaZeni dojde k | prazdnét
1. ¢asovy program (rezim AUTO) povolen odeslani stavové SMS (pii vzristajici teploté). Prazdny
parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C
Y 204 | Moznost vypnuti nepouzitého relé v termostatu (pro 1 - — — —
prodlouZeni Zivotnosti baterif je mozné relé v termostatu Y234 Teplotia jceplomelru 3ve °prr| Jejimz dosazevnl d‘?Jde k prazdné
vypnout, pokud jej nepouzivéte) odeslani stavové ‘SMS (plil klesajici teploté) Prazdny
0 ... relé vypnuto, 1 ... relé zapnuto parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C
Y 205 | Zamek topeni napfiklad pro Apartmany 0 Y 235 Hystereize (UdéYé o k(?lik se mus,i z’ménit z!)ét tf:plota 4 °C
MaximalIni povolen teplota, na kterou se smi vytapét apy dovslo k opetovnemu odfslam stavove zpraovy na
0-35 stupiili. Pokud je pozadovana teplota prekrocena, zékladé dosaZeni teploty) ve °C - interval 2 - 20 °C
vloZi se tato teplota a na LCD termostatu se objevi ynak Parametry pro korekci, popisku, mezni teploty a hystereze teplomé-
L (Lock) 0 - funkce vypnuta ru 4 - modulu na adrese 4
Y 207 | Volba vstupu pro hlidani otevienych oken 0 Y 241 | Korekee teploméru 4 (interval -10 az +10 °C) *1 0
0-8, 0 blokuje reakci na oteviené okno
¢ 4 : v ) Y 242 Popiska teploméru 4 (max 12 znaki,pro smazani pouz. *) | prazdné
Y 208 | Volba teploty na niz se ma topit pfi otevienych oknech 0 prazdnd popiska zakaze zobrazeni teploty v stavové SMS
(f) - 35, 0 blokuje reakci na oteven¢ okno) Y 243 Teplota teploméru 4ve °C pfi jejimz dosazeni dojde k | prazdnét
Y 209 | Cas reakce snizeni teploty po otevieni okna 0 odeslani stavové SMS (pfi vzristajici teploté). Prazdny
(0-255 min, 0 blokuje reakci na oteviené okno) parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C
Y 239 | Zékaznicka funkce Protherm - inverze vystupu 0 Y 244 | Teplota teploméru 4 ve °C pi jejimz dosazeni dojde k | prazdné
Parametr pro odebrani externich modulii odeslani stavové .SMS (plil klesajici teploté) Prazdny
parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C
Y 250 | Pfiklad odebrani modulu ¢&islo2:
4444 Y 250.2 Y 245 | Hystereze (udava o kolik se musi zménit zpét teplota | 4 °C
Piiklad odebrani modulu ¢islo3 a 4: a?ﬁ’l dcj’?'g k ‘{petf’"”‘l’m” °dfz'ar," Sta""l"ze Zé’éao"cy na
4444 250,34, zékladé dosazeni teploty) ve °C - interval 2 -
¢isla modulG musi byt ukonceny carkou Parametry pro popisku, mezni teploty a hystereze teploméru v GSM
Parametr pro vyzadani verze software Exeo - teplomér 0
Y 255 | Priklad vyzadani softwarové verze Y246 : ;)11:25;(:1' t;gi;‘ic)m v GSM Exeo (max 12 znaki,pro prazdné
4444 255, Poet SMS sad odpovédi je omezen na 30denné. prazdna popiska zakéze zobrazeni teploty v stavové SMS
* Pokud je pro dany vystup pouzita ikona topeni, pak se tento vystup ovlada - — —
parametry Y 3 - Y 6, popis stavu vystupu je pak automaticky tvoren podle zvo- Y247 [ Teplota teploméru v GSM Exeo ve °C pfi jejimz dosa- | prizdné
lenych rezimd topen atd. Zeni dvojde ,k oc;leslénl’ stavové SMS (pfi \{zrﬁstajid
6.3 Tabulka programovacich parametrt pro vzdalené teploméry: t;glmi)égrsz(izy parametr zablokuje funkci. Interval
Zde je mozno pojmenovat jednotlivé teploty v SMS
— - — Y 248 | Teplota teploméru v GSM Exeo ve °C pfi jejimz dosa- | prazdné
gislo popis parametru tovarni Zeni dojde k odeslani stavové SMS (pi klesajici teplo-
hodnota t&) Prazdny parametr zablokuje funkci. Interval -20 -
Y 198 Povel vyzadani nastavenych parametri +50 ve°C
Parametry pro korekci, popisku, mezni teploty a hystereze teplomé- Y 249 | Hystereze (udava o kolik se musi zménit zpét teplota | 4 °C

ru 1 - modulu na adrese 1

aby doslo k opétovnému odeslani stavové zpravy na
zakladé dosazeni teploty) ve °C - interval 2 - 20 °C

odeslani stavové SMS (pfi klesajici teploté) Prazdny
parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C

Y 211 Korekee teploméru 1(interval -10 az +10 °C) *1 0

Y 212 | Popiska teploméru 1 (max 12 znak,pro smazéani pouz. *) | prazdné
prazdna popiska zakéaze zobrazeni teploty v stavové SMS

Y 213 | Teplota teploméru 1ve °C pfi jejimz dosazeni dojde k | prazdné
odeslani stavové SMS (pfi vzristajici teploté). Prazdny
parametr zablokuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C

Y 214 | Teplota teploméru 1 ve °C pfi jejimz dosazeni dojde k | prazdné
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