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S22 XEO
' spravee vaseho domu
GSM EXEO
GSM EXEO - DeskTopll
Srdce systému pro dalkové ovladani

Navod k instalaci a pouzivani
Pied pfipojenim zafizeni a jeho uvedenim do provozu
se podrobné seznamte s timto navodem

verze programu: V1.24, manual pro GSM Exeo, GSM Exeo desktopll

1. Popis GSM spinace

1.1 Veobecny popis

GSM Exeo je srdcem projektu EXEO (Tento manuadl je spole¢ny pro GSM Exeo a GSM
Exeo desktopll) Systém je uréen pro dalkové ovladani spotiebicl prostiednictvim siti
GSM. Zafizeni mé v sobé SIM kartu (nenfi soucasti dodavky) a tim i své vlastni telefon-
ni ¢islo. Ovladani probiha bud' poslanim povelli v SMS zpravé, prozvonénim nebo
zavolénim a ovladanim DTMF volbou s audio ndpovédou. Vystupnim prvkem je relé,
které u GSM Exeo ovlada zasuvku na krytu pfistroje, u verze GSM Exeo DeskTopll jsou
k dispozici svorky kontakt( relé C-NO pro pfipojeni kotle (svorky relé pfipojite na kotli
do svorek ur¢enych pro termostat) ¢i jiného spotiebice.

Dalsi vystupni prvky je mozné pfipojit bezdratové.(Viz bod 7.1).Dosah bezdrato-
vych zafizeni je zavisly na konkrétnim typu budovy a pfipadném ruseni.

Univerzalnost systému spociva v jeho velké variabilité, programovatelnosti, moz-
nosti ovladani, moznosti pojmenovat kazdy vystup patficnym audiotextovym popi-
sem pro ovladani zavolanim. Ovladani systému DTMF ovladanim je pohodInéjsi a
jednodussi nez psani povelt pomoci SMS (tato moznost je samoziejmé zachovana).

Zatizeni je kdykoli mozné poptat SMS zpravou nebo zavolanim na stav jednot-
livych vystupl, teploty v mistnosti, kreditu atd. Pfi vyvoji zafizeni byla vénovana
specialni péce jeho pfijemnému a piatelskému ovladani.V SMS zpravé (v odpové-
di) se stavem bude vystup pojmenovan takovym popisem, jez zafizeni relé sku-
te¢né ovlada.

P¥i pouziti pro ovladani topeni systém umoznuje topeni na nastavenou teplotu a ve
vypnutém rezimu tzv. temperovani.

Vystup je mozné zapnout jen na nastavenou dobu a po jejim uplynuti bude auto-
maticky vypnut. To je vhodné napfiklad pro automatické zavlahové systémy.

1.2 Dodavka obsahuje
GSM EXEO, anténu, varianta GSM Exeo DeskTopll obsahuje navic sitovy adaptér

Navod k instalaci

1.3 Technické udaje
Spinaci prvek relé - vzdy vystupem ¢islo 2 Il!
Spinany proud GSM Exeo max 10A/250V AC cosp=1
Spinany proud GSM Exeo desktopll: max 8A/250V AC cosp=1
Pamét nastavenych parametri Pamét EEPROM nezavisla na napajeni
Zaloha chodu hodin Lithiova baterie, Zivotnost 5 let(jen GSM EXEO)
Zaloha GSM (Jen GSM Exeo DeskTopll) 4ks NiMh AA, neni soucasti dodavky
Teplotni rozsah méfeni teploty +1 az 50 °C, rozliseni 0,5 °C
Nastaveni teploty: 15 - 35 °C, krok 0.5 °C

Protizdmrazova teplota : 1-10°C
Napéjeni 230V AC, MAX 3W (pii GSM komunikaci)
Rezimy vystupu: Sepnout/rozepnout,

pulsni s nastavitelnou délkou 1-255 sec,
, automatické vypnuti vystupu 1-255 hodin.
Moznosti ovladani vystupt: SMS jednoduché povely, prozvonéni,
DTMF s hlasovou napovédou

Stupen kryti IP 20 (dle CSN EN 60 529)

Provozni teplota 0az55°C

Komunikacni radiovy modul 868 MHz

Cislo vystupu 2 (Existuji v pfipadném bezdratovém systému 1-4)
Adresa zafizeni Master

2. Dulezita upozornéni

2.1 Instalace GSM Exeo

GSM Exeo zasunte do zésuvky a do zasuvky na GSM Exeo pfipojte ovladany
spotiebic¢ s odbérem MAX 10A. Elektricky okruh (zdsuvka), na ktery je GSM Exeo
pfipojen , musi byt jistén prvkem s vypinacim proudem max. 10A. Tento jistény
okruh musi byt mozné z bezpec¢nostnich diivodl vypnout (vypinag, jisti¢, odpo-
jovac). GSM Exeo je uréen pro nepfretrzity provoz

2.2 Instalace GSM Exeo DeskTopll

Svorky relé na zafizeni smi pfipojovat pouze odbornik (Osoba znala s elektrotech-
nickou kvalifikaci podle PARAGRAFU 6 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb). GSM Exeo
DeskTopll je ur¢en pro nepretrzity provoz a pro pfipojeni na pevnou instalaci,

ktera musi odpovidat pfislusnym normam a predpistm. Elektricky okruh na ktery

je zafizeni pfipojovano, musi byt jistén prvkem s vypinacim proudem max. 8A.

Tento jistény okruh musi byt mozné z bezpec¢nostnich divod( vypnout (vypinac,

jisti¢, odpojovac). Pfed zahajenim instalace vypnéte sitové napajeci napéti!

GSM Exeo DeskTopll se smi pouzivat jen se zdrojem s nimz byl dodan vyrobcem !
Upozornéni pro chalupare: Vypinate-li po opusténi objektu hlavni vypi-

na¢, je tieba mit na paméti, Ze pro napajeni GSM Exeo je nutné zajistit

napajeni i po vypnuti hlavniho vypinace.

2.3 Likvidace

Obaly odevzdejte do organizovaného sbéru druhotnych surovin. Lithiové
¢lanky odevzdejte do organizovaného sbéru skodlivych latek.

2.4 Vyména zalozni baterie

Baterie ma Zivotnost minimalné 5 let v zapnutém stavu, slouZi k udrzeni chodu hodin
v GSM exeo i pfi jeho odpojeni ze sité. Pro prodlouzeni zivotnosti pfi delSim nepou-
Zivani pfistroje vyjméte Suplik sim karty, tim dojde k odpojeni baterie.
Vyménu baterie prenechte odbornému servisu. Pfi vyméné baterie je nutné
respektovat jeji spravnou polaritu.
Varovani: Pii prepélévani mize dojit ke zniceni zafizeni a baterie.
2.5 Vlozeni a vyména zalozniho akumlatoru v GSM Exeo DeskTopll|
Pouzijte 4ks akumlator NiMh AA 1.2V Max 1500mAh. Akumldtor slouzi pro
provoz zafizeni pfi vypadku sité, doporucujeme pouzivat pfi pouziti zafizeni napfi-
klad pro odesiléani poplachu pfi stfezeni objektu. Respektujte spravnou polaritu
Varovani: Pii piepolévani mize dojit ke zniceni zafizeni a baterie.
3. Instalace

3.1 Umisténi zafizeni

Umisténi zafizeni se fidi béznymi zésadami pro instalaci elektrickych zafizeni. GSM
exeo jednoduse zasunte do zasuvky a do néj zasurite ovladany spotiebic.

Variantu zafizeni GSM Exeo DeskTopll je nutné pro pfipojeni sitového adaptéru a
svorek relé oteviit vhodnym ndéstrojem z druhé strany nez je antenni konektor.
Nebudete-li pouzivat svorky relé neni nutno zafizeni pevné instalovat a jen zapojte
konektor napéjeciho adaptéru uvnitf zafizeni.

Pfi vyuziti svorek relé pro ovladani 220V je nutné zafizeni pevné instalovat. Pied
zahdjenim instalace vypnéte sitové napajeci napéti ovladaného obvodu !!! Pro instalaci
na zed poutzijte dvou pfipravenych otvor(. Pfed instalaci na zed proviéknéte vodice ke
spinacimu relé (ovalnym otvorem) a konektor napajeciho zdroje - je soucasti dodavky
(kulatym otvorem), odsroubujte sfoubek krytu svorkovnice, pfipojte vodice pro pfipo-
jeni ovladaného zafizeni na svorky C a NO spinaciho relé. Po pfipojeni vodi¢l opét pfi-
Sroubujte kryt svorkovnice. Pripojte konektor zdroje do konektoru v zafizeni. Zapnuti
provedte az po zasunuti SIM karty viz odstavec 3.2. a po zakrytovani pfistroje.

Pokud bude vyuzivano méfeni teploty musi se zafizeni nachazet v misté s dobrou
cirkulaci vzduchu. Pokud neni v misté dostatecny GSM signal pouzijte externi
GSM anténu (neni soucasti dodavky) zapojenou misto malé antenky. Nikdy zafizeni
nezapinejte bez anteny.

3.2 Nastaveni a vloZeni SIM karty :

U SIM karty je nutné vypnout PIN. VloZte ji do libovolného mobilniho telefonu a
vypnéte PIN. Pak teprve ji vioZte do GSM Exeo. SIM se vklada do Suplicku jeZ vysune-
te stiskem zlutého tlacitka za pomoci ostrého predmétu. Pii spravném nastaveni SIM
se po zapnuti do 30 sec rozsviti zelena kontrolka ,POWER/SIGNAL’ Chybové stavy
podrobnéji popsany v odstavci 5.1:

Pokud pouzivate GSM Exeo spolec¢né s bezdratovym termostatem (zvlastni pfislusen-
stvi), Ize PIN vypnout na bezdratovém termostatu pomoci tlacitek a LCD displeje.V tom
piipadé vlozte SIM kartu rovnou do zafizeni a po zapnuti budete béhem nékolika vtefin
vyzvani k vloZeni PINu (zafizeni nepretrzité pipd). Na spodnim fadku bude ndpis PIN, na
hornim fadku ¢tyfi nuly a prvni bude blikat. PIN vlozite tlacitky podobné jako pfi nasta-
vovani hodin. Tlacitky 2 a 3 ménite hodnotu daného disla, tlacitkem 4 volite, kterou
¢islici nastavujete a dlouhy stisk (cca 3 sec) tlacitka 1 slouzi k potvrzeni. Pozor neuva-
Zzenym potvrzenim spotfebujete pokus na vloZeni PIN pokud zaddni neni spravné.
Pokud vlozite spravny PIN, tak zafizeni samo vypne PIN na SIM, takze pak jej jiz nebu-
de nutné vklddat a normalné nabéhne na signdl, viz odstavec 5.1. Pokud vlozite PIN
chybné, zafizeni pipa dale, zablokuje se a na displeji bude népis ,PIn Err.” Je nutné jej
vypnout a znovu zapnout, v tomto pfipadé doporuc¢ujeme vypnuti PIN provézt v
mobilnim telefonu.

4. Uvedeni do provozu

Po instalaci je zafizeni pfipraveno k provozu. Pro zékladni funkce neni nutno dale nic
programovat. Pokud pouzivéte pro ovladani topeni kontakt v RF termostatu je nutné
prenastavit typ vystupu pro topeni - ikona pro topeni dle manualu k termostatu.

Nyni mizete zkusit spravnou funkci zafizeni. Zavolejte na ¢islo SIM karty, jez jste vlo-
zili do zafizeni, zafizeni vdm hovor zvedne, pak jen poslouchejte instrukci - vlozte heslo
4444 a stisknéte #. Pak zvolte ovladani topeni tlacitkem 2 a zkuste ovladani spotiebice
zapojeného do GSM Exeo ¢i na relé GSM Exeo DeskTopll Tento jednoduchy test je
mozny, dokud nezménite hodnoty hesla a dalsich parametru - zkratka pro hodnoty
nastavené z vyroby. Spravné pojmenovani spinaného spotiebice mizete naprogramo-
vat dale. Upozorniujeme, Ze nespravnym programovanim muZete znemoznit spravnou
funkci GSM Exeo, pak je nejjednodussi provézt tovarni nastaveni viz bod 6.3.

5. Ovladaci a indikaéni prvky, zobrazeni signalu GSM, chybova hlaseni

5.0 Cislovani vystupii - &isla vystupu jsou neménna - vystup na GSM Exeo
je vystupem &. 2. Podle toho které relé v systému pouzijete jako vystup pro
danou aplikaci, tak to budete ovladat a dle jeho ¢isla zvolite v tabulce 6.2. kte-
rymi parametry se bude programovat. Relé v termostatu je vystupem ¢. 1.




5.1 Ovladaci prvky - tlaéitka, indikacni LED a bzuéak - chybova hlaseni

GSM Exeo se ovlada pomoci dvou tlacitek.

Zelend kontrolka ,POWER/SIGNAL" trvalym svitem signalizuje Ze je zazizeni pod
proudem, pracuje spravné, je ptihlaseno do sité mobilniho operatora a v misté je dosta-
te¢ny signal GSM. Kratkym pohasnutim hlasi LED slabsi signal GSM. Kratkym bliknutim
hldsi LED, ze GSM Exeo bézi ze zalozniho akumlatoru (plati pro verzi DeskTopll).
Rovnomérnym blikdnim zobrazuje, Ze neni pfihlaseno do sité mobilniho operatora pro
nedostate¢ny signdl. Tato chyba miize byt zplsobena také chybou SIM karty (jez je
doprovéazeno opakovanym 10x pipnutim), jejim nespravnym vloZzenim, nespravnym
vypnutim PINu, popfipadé v misté neni dostatecny signél daného operétora. Pokud v
misté je signal a SIM karta je spravné nastavena, vypnéte zafizeni, vyjméte a opét vloz-
te SIM kartu a opét zapnéte zafizeni.

Zluta kontrolka ,OUT* zobrazuje pozadovany stav spinané zasuvky - vystupu ¢islo 2.
Je tfeba mit na paméti, Ze pokud bude vyuZito topeni na nastavenou teplotu vizY 201,
tak LED zobrazuje stav topit / netopit, takze bude svitit pozadujete-li topit, ale pokud
teplota v mistnosti bude vétsi nez teplota nastavend, vystup bude pochopitelné roze-
pnut. To samé plati pro temperovani, pokud je pouzito a teplota je nizsi nez nastavena
bude vystup sepnut i v pfipadé kdy LED nesviti - pozadovany stav temperovani.

Dale GSM Exeo pipanim hlasi nasledujici stavy:

Po zapnuti zafizeni signalizuje 3xpipnutim, po chvilce 1xpipnutim spravnou funkci
Opakované 10x pipne - chyba SIM karty, nespravné vypnuty pin apod.

Pfi snaze odeslat SMS 5x pipne - SMS nelze odeslat, zfejmé neni kredit na SIMkarté
Pfi snaze odeslat SMS a je vycerpan denni limit 30 odeslanych SMS denné - pipne 7x
Kazdou minutu 3x pipne - chyba komunikace s ext moduly - zvlastni pfislusenstvi
Pfi programovani 3x pipne pro OK, 10x pipne pokud byl néktery parametr chybné

Pipa nepretrzité cca 1 minutu - dojde k automatickému vypnuti nékterého z vystupt
5.1.1 Ovladani vystupu tlacitky:

V provoznim rezimu zpUsobi kratky stisk tlacitka zménu stavu pfislusného
vystupu. Tlacitkem 2 se ovlada vystup 2 - vystup na GSM Exeo (Relé GSM Exeo
DeskTopll), tlacitko 1 slouzi pro nastaveni a ovladani pfidavnych moduld.

5.1.2 Zména nastavené teploty pro ovladéni topeni:

Je mozna bud parametrem Y 201 viz déle nebo tlacitky na Bezdratovém termo-
statu (Neni soucasti dodavky)

5.1.3 Vstup do nabidky SETUP - pfifazeni bezdratovych moduli:

Soucasnym drzenim tlacitka 1 a 2 soucasné déle nez 4 sec se vstoupi do programova-
ciho rezimu SETUP, vstup je doprovazen trojim kratkym pipnutim.

Upozornéni: Vstup do tohoto rezimu provadéjte minimalné 1min po zapnuti pfistro-
je, v opacném piipadé si mlzete nechténé provézt tovarni nastaveni viz odstavec 6.3.

Je nutné mit na zfeteli, Ze timto krokem si mdzete nechténé zménit stav vystupu,
nezapomeiite si jej po opusténi nabidky SETUP zménit do pozadovaného stavu zpét.
Tento reZim slouZi pro pfifazeni bezdratovych moduld - zvlastni pfislusenstvi. Pro pfifa-
zeni uvedte pfifazovany modul rovnéz do programovaciho rezimu (viz pfislusny manual)
a vyckejte nez zafizeni potvrdi pfifazeni pipnutim. Zelena LED Power/Signal vyblikava
viechna pfifazend ¢isla modulll jezZ GSM Exeo zna (to jesté nemusi znamenat, Ze pravé
komunikuji) a se kterymi bude komunikovat. Po pfitazeni GSM Exeo nevypinejte a
vyckejte nez rezim SETUP automaticky ukonci, doprovazeno trojim pipnutim po cca 1
minuté. Podrobny postup popsan v navodu konkrétniho externiho modulu. Odebrani
modulu je mozné pomoci SMS parametr Y 250. viz odstavec 6.2.

5.1.4 Tovérni nastaveni:

Aby pfistroj mohl spravné fungovat a bylo mozné jej otestovat, ma vsechny
parametry prednastaveny z vyroby, jejich hodnoty naleznete v tabulce 6.2.
Obnoveni tovarniho nastaveni naleznete v odstavci 6.3.

5.2 Ovladani vystupu, nastaveni teploty SMS zpravou a vyzadani stavové SMS:

Veskeré priklady zde uvedeny plati pfi zachovani tovarniho naprogramovani!
Povely Ize nastavit dle vasich pfedstav dle odstavce 6. Neplette programovaci
SMS zpravu typu 4444 Y 16,xxxxxxxXx, se zpravami ovladacimi! Ovladani probiha
vzdy jednoduchymi povely bez pfitomnosti hesla! Nepouzivejte ceské znaky !

Vystupy je mozné ovladat SMS zpravou a to tak, ze kazdy vystup ma svij povel pro
zapnuti a pro vypnuti (nastaveni povelll viz odstavec 6, tovarni nastaveni jednotli-
vych vystupd naleznete v tabulce odstavec 6.2)

Pfiklad zapnuti vystupu 1 (Vystup napiiklad termostatu): zaslete SMS zapni1

Pfiklad zapnuti vystupu 2 (Vystup na GSM Exeo/DeskTopll): zaslete SMS zapni2

Pfiklad vypnuti vystupu 2 (Vystup na GSM Exeo/DeskTopll): zaslete SMS vypni2

TIP pro vas:

Doplni-li se zapinaci povel velkym T(jako teplota ve stupnich) a ¢islem dojde k pre-
nastaveni teploty na kterou se ma regulovat.

Priklad: zaslete SMS: zapni2T26 - zapne se vystup 2 (vystup na GSM Exeo) a bude regu-
lovat teplotu na 26 stuprit

Doplni-li se zapinaci povel velkym H (jako Hodiny) a ¢islem dojde k automatickému
vypnuti vystupu po uvedeném case.

Pfiklad: zaslete SMS: zapni1H24 - zapne se vystup 1 (napfiklad v bezdratovém ter-
mostatu) a dojde automaticky po 24 hodinach k jeho vypnuti. Cislo maze nabyvat
hodnot 1 -255 hodin.

Povelem dum Ize vyzadat SMS se stavem zafizeni. V odpovédi bude stav vystupu,
popfipadé informace o tom, Ze se temperuje. Dale SMS obsahuje ddvod odeslani
stavové SMS, intenzitu signédlu GSM v hodnotach 1-31, teplotu ve °C a pfipadnou
chybu komunikace s bezdratovymi moduly a chybu baterie pfipadného bezdratové-
ho bateriového modulu..

Priklad: zaslete SMS: dum (povel je mozné zménit viz odstavec 6)

Pocet SMS odpovédi je omezen na 30denné.

5.3 Ovladani zafizeni DTMF volbou.
Toto ovladani je mozné z libovolného ¢isla, chranéno vstupnim heslem. (tovarné 4444).

Po zavolani do GSM Exeo budete vyzvani k vlozeni hesla a potvrzeni jej kfizkem. Po Uspés-
ném potvrzeni pfijeti hesla poslouchejte hlasové ndpovédy. Pak uz obsluha probiha podob-
né, jako jste zvykli tfeba pii komunikaci s automatickym komunikdtorem vaseho mobilniho
operatora. Pro spravnou funkci tisknéte tla¢itka na telefonu po dobu cca 0.3 sec a vice.

nabidka obsahuje:

1 ovladdani (pfidavného bezdratového termostatu - vynechano pokud neni pouzit)

2 ovladani vystupni zasuvky GSM Exeo, vystupniho Rele GSM Exeo desktopll

3 ovladani (pfidavného bezdratového modulu vystup 3- vynechano pokud neni pouzit)

4 ovladani (pfidavného bezdratového modulu vystup 4- vynechano pokud neni pouzit)

6 vyzadani stavu zafizeni a teploty v mistnosti

7 vyzadani kreditu

8 vyzadani prikladné programovaci SMS

9 ndpovéda

0 Programovani
5.4. Ovladani vystupu prozvonénim

Stav vystupu je mozné rovnéz ovladat prozvonénim - ¢ili zdarma.

Jde o ovladéni zdarma, nikoliv viak tak komfotné jako moznost, ktera je popsana v odstavci
5.3. Umoznuje ovladani jen uzivatelm, jejichz ¢islo je uvedeno v parametrech Y 71-80. Pro
ovladani skrytym cislem nastavte do parametru’Y 71 ¢islo 9999999999999999 (16x9). Je mozné
tak vystup pfepnout nebo jen sepnout tfeba na 2 sec (dano nastavenim parametru Y 14,Y 24,Y
34,Y 44). Je nutné mit tuto funkci povolenou parametrem Y 13, popfipadé Y 23,Y 33,Y 43. Je
treba mit na paméti, ze pokud ovladate prozvonénim, neni mozné pouzivat ovladani DTMF
zavolanim. Plati v3ak jen pro Cisla uvedend v parametrech Y 71-80. Takze je klidné mozné nasta-
vit tfeba ¢lena rodiny, Ze bude topeni ovlddat prozvonénim, ale ostatni ¢lenové rodiny, ktefi
budou chtit ovlddat zafizeni zavolanim s DTMF, nesméji byt uvedeny jejich cisla v parametru Y
71-80. Pokud si ndhodou prepnete parametr Y 13,Y 23,Y 33,Y 43 na "povoleno" a je vase cislo
uvedeno v nékterém z parametr( Y 71-80, pouZijte jiného telefonniho &isla pro zavolani do GSM
Exeo a zakaZte pomoci parametrG Y 13,Y 23,Y 33,Y 43 v menu programovani.

6. Programovani

6.1 Moznosti programovani
Veskeré informace zde uvedené slouzi pro programovani nikoli ovladani ¢i
standardnimu pouzivani!

Pro ovladani topeni je nutné aby pouzity vystup mél prifazenou ikonu
topeni a spravné nastavit parametry Y 201 a Y 202. Pro rychlé nastaveni
ctéte piilohu ,rychlé nastaveni” (druha strana obrazka variant)

Zafizeni je vybaveno spoustou velmi zajimavych a uzitecnych funkci. Jste-li lajk a
nechcete pouzivat zadné tyto dalsi funkce a sta¢i vam od zafizeni to co jste si vyzkou-
Seli v odstavci 4 - ovladani spotiebice pripojeného ke GSM Exeo, pojmenovaného
audiondpovédou ,topeni’, mlzete prejit k odstavci 7. Cheete-li od zafizeni vice, ¢téte
pozorné nasledujici fadky, pfipadné se nebojte kontaktovat nasi technickou podporu.

Programovani je mozné pomoci SMS nebo volanim s DTMF volbou. Pro programova-
ni SMS doporucujeme vyzadat zavoldnim do GSM Exeo pfikladnou SMS pro programo-
vani a pak pouzit tabulku v odstavci 6.2. Po zavolani do GSM Exeo vlozte heslo a stisk-
néte #. Heslo je tovarné 4444. Pak volbou 8 vyzadejte prikladnou SMS zpravu pro pro-
gramovani. Ta vdm bude po ukonceni hovoru dorucena.

Programovani pomoci SMS:

Programovaci zprava musi vzdy zacinat ¢tyfmistnym heslem (z vyroby je nastaveno
4444), pak je velké Y mezera ¢islo parametru ¢arka a hodnota jiz chceme nastavit a
ukonceni ¢arkou. Parametrd mize byt v jedné SMS zpravé vice a mohou byt fazeny
libovolné, zprava smi mit maximalné 160 znaku, nepouzivejte slozené zpravy a
ceské znaky jez umi dnesni mobilni telefony !!! Pro vyzadani SMS s naprogramo-
vanymi parametry pouzijte parametr Y 99, viz tab. odstavec 6.2.

Pro kontrolu nastaveni vnitinich hodin pouzijte parametr Y 98,

Priklad SMS pro nastaveni povelu TOP pro zapnuti a NETOP pro vypnuti vystupu ¢.2:

4444Y 26,TOPY 27,NETOP, dodrzujte syntaxi vase heslo velké Y mezera 16 drka
TOP ¢drka - jednd se o programovaci SMS nikoli ovlddaci béZné pouzivanou !!!
Potvrzeni spravnosti programovaci SMS pipnutim:

Spravné heslo, viechny parametry bez chyby - pipne 3x

Spravné heslo, v nékterém z parametrd byla chyba ¢i neexistuje - pipne 10x
Spatné heslo - nepipne vilbec

Programovani pomoci DTMF volby a hlasové navigace:

Programovat je mozné po zavolani, vioZzeni hesla a zvoleni nuly. Pak pokracujte dle
hlasové navigace. Spravné nastaveni parametru je navic doprovazeno trojim pipnutim
GSM Exeo. Takto neni mozné programovat alfanumerické a nékteré dalsi parametry.

Seznam parametrl jez neni mozné programovat pomoci DTMF:
Y6,Y16Y17Y18Y 19,Y 26,Y 27,Y 28,Y 29,Y 36,Y 37,Y 38,Y 39,Y 46,Y 47,Y 48,Y 49,Y 66.

6.2 Tabulka programovacich parametrii:

cislo | popis parametru tovdrni

hodnota
Y1 zména hesla systému (vzdy 4 znaky) 4444
Y6 Parametr pro délkové nastaveni internich hodin zafizeni

Pouzijte formét: RR/DD/MM HH:MM (napiiklad 07/30/12 15:20)

Parametry pro definici vystupu €. 1 - bezdratového termostatu
(zvlastni prislusenstvi) popfipadé jiného dalkového vystupu s ¢ilem 1

Y11 Prifazeni ikony a audio nazvu vystupu (Ikonu Ize vzdy pouzit jen 0
pro jeden vystup):

0 ... Vystup nepouzit

... Topeni

... Osvétleni (ikona zarovka)

... Zalévani kvétin (ikona kvétina)
.. Sauna

.. Bazén

uh WwWN =




Y 12 | Povoleni ovladéni DTMF: 1 ... ANO, 0 ... NE 1 Y 39 | Popiska Vypnuti vystupu 3 (max 12 znakd) A
pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce Vlozenim velkého pismene A do parametruY 38aY 39
zminovan. se provede automatické pojmenovani dle vybrané ikony
Y 13 | Povoleni ovladani prozvonénim 0 v parametru ¥ 31.
0 ... zakézéno Parametry pro definici vystupu ¢. 4 - bezdratového modulu
1 ... povoleno (zvlastni prislusenstvi)
Y 14 | Rezim vystupu (plati pro vdechny rezimy ovlddani) 0 Y 41 | Pfitazeni ikony a audio ndzvu vystupu (lkonu Ize vzdy 0
0 ... pfepinaci pouZit jen pro jeden vystup):
1-255 pulzni (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach) 0 ... Vystup nepouzit
Y 15 | Cas automatického vypnuti v hodinach 0 -255, 0. vypnuto 0 ; 'g)SF\J/Z;;m (ikona Zarovka)
Y 16 | povel pro zapnuti vystupu 1 pomoci SMS (max 16 znak() ZAPNIN 3 ... Zalévani kvétin (ikona kvétina)
Y 17 | povel pro vypnuti vystupu 1 pomoci SMS (max 16 znakd) VYPNI1 g gaurla
...Bazén
Y 18 | popiska Zapnuti vystupu 1 (max 12 znakd) A —
- Y 42 | Povoleni ovladani DTMF: 1 ... ANO, O ... NE 1
Y 19 | popiska Vypnuti vystupu 1(max 12 znakd) A pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce
Vlozenim velkého pismene A do parametruY 18aY 19 se Zmifovan.
provede automatické pojmenovani dle vybrané ikony v lent ovladant —
parametruY 11. Y 43 | Povo enll c’)v adani prozvonénim 0
0 ... zakézéno
Parametry pro definici vystupu ¢. 2 - vystup na GSM Exeo - zasuvka (Relé 1... povoleno
C-NO na GSM Exeo DeskTopll) . . - — —
Y 44 | Rezim vystupu (plati pro viechny rezimy ovladani) 0
Y 21 | Prifazeni ikony a audio ndzvu vystupu (lkonu lze vzdy 1 0 ... ptepinaci
pouzit jen pro jeden vystup): 1 -255 pulzni (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach)
0 ... Vystup nepouzit " — - —
1... Topeni Y 45 | Cas automatického vypnuti v hodinach 0 -255, 0 ... vypnuto 0
2 ... Osvétleni (ikona zarovka) Y 46 | Povel SMS zapnuti vystupu 4 pomoci SMS (max 16 znak() ZAPNI4
i g::]er\]/:m kvétin (ikona kvétina) Y 47 | Povel SMS vypnuti vystupu 4 pomoci SMS (max 16 znaka) VYPNI4
5..Bazén Y 48 | Popiska Zapnuti vystupu 4 (max 12 znaku) A
Y 22 | Povoleni ovladani DTMF: 1 ... ANO, 0 ... NE 1 Y 49 | Popiska Vypnuti vystupu 4 (max 12 znak) A
pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce Vlozeni velkého pismene A do parametruY 48 a Y 49
zminovan. provede automatické pojmenovani dle vybrané ikony v
Y 23 | Povoleni ovladani prozvonénim 0 parametru Y 41,
0 ... zakdzéno Obecné parametry
1. povoleno B o i L Y 61 | Poslat SMS se stavem pfi zméné vystupu povelovou SMS 0
2. povoleno - rezim rozpinaci-resetovaci funkce prozvonenim M v, vy v vey
(odesle na ¢islo, z néjz pozadavek prisel)
Y 24 | Rezim vystupu (plati pro viechny rezimy ovladani) 0 1..ANO, 0 ... NE
0 ... pfepinaci P o
Y 62 | Poslat SM
1 -255 pulzni (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach) 6 osvat > §,Se stavve.rlw pri zmene vyvstupu prozvonenim 0
(Posle na ¢islo, z néjz bylo prozvonéno)
Y 25 | Cas automatického vypnuti v hodinach 0 -255, 0 ..vypnuto 0 1..ANO, 0...NE
Y 26 | Povel SMS zapnuti vystupu 2 pomoci SMS (max 16 znak) ZAPNI2 Y 63 | Poslat SMS se stavem pfi zméné vystupu DTMF 0
Y 27 | Povel SMS vypnuti vystupu 2 pomoci SMS (max 16 znak) VYPNI2 (1PosLeng SISIONE néjz bylo DTMF ovladano)
Y2 Popiska Z ivy 2 12 ki A —
8 opiska Zapnuti vystupu 2 (max 12 znaku) Y 65 | Poslat SMS se stavem pfi automatickém vypnuti 0
Y 29 | Popiska Vypnuti vystupu 2 (max 12 znak) A (Posle na cislo dle parametru Y 70)
Vlozenim velkého pismene A do parametruY 28aY 29 se 1..ANO,0...NE
E;?;/fndee,criu;%?atmke pojmenovani dle vybrané ikony v Y 66 | Parametr pro nastaveni povelu pro odeslani SMS se sta- dum
; vem GSM Exeo. Zde Ize nadefinovat na jaké ,slovo” ma
Parametry pro definici vystupu ¢. 3 - bezdratového modulu poslat Exeo svUij stav.
(zvlastni prislusenstvi) (Stav GSM Exeo se posiléd na islo, z nichz pozadavek pfi-
Y 31 | Prifazeni ikony a audio nazvu vystupu (lkonu Ize vzdy 0 Sel).
pouZit jen pro jeden vystup): Y 70 | Telefonni ¢islo spravce systému prazdné
0 ... Vystup nepouzit Na toto ¢islo bude v ptipadé predplacené SIM Kkarty,
1 ... Topeni posilan stav kreditu kazdého 1. v mésici ve 12h v poled-
2 ... Osvétleni (ikona zarovka) ne, vypnuti této funkce je mozné viz parametr Y 92.
3 ... Zalévani kvétin (ikona kvétina) Rovnéz bude na toto ¢islo zasilana informace dle para-
4 .. Sauna metru Y 65.
... Bazé
> - Bazen Y 71 | Prozvanéci Cisla prazdné
Y 32 | Povoleni ovladani DTMF: 1 ... ANO, 0 ... NE 1 az Zde Ize nadefinovat az 10 prozvanécich ¢isel, z nichz
pokud neni povoleno, vystup nebude v audio nabidce Y80 | prozvonéni aktivuje vystup dle povoleni parametrem
zminovan. Y 13,Y 23,Y 33,Y 43. Cisla zadavejte bez mezinarodniho
Y33 | Povoleni ovlddani prozvonenim 0 predcisli napi: 602123456. Pro smazani ¢isla pouzijte *.
0 ... zakazéno Y 91 | Telefonni ¢islo zadosti o kredit na pfedplacené SIM karté *104%#
1 ... povoleno Pfi programovani pomoci DTMF se vlozi # automaticky -
Y 34 | Rezim vystupu (plati pro viechny rezimy ovladani) 0 \Izlf,lvafejte napiklad pro *104*# jen *104* a ukoncete
0 ... pfepinaci fizkem.
1-255 pulzni (kde hodnota je délka pulzu ve vtefinach) Y 92 | Cislo provozniho volani 14112
Y 35 | Cas automatického vypnuti v hodinach 0 -255, 0 ..vypnuto 0 Slou%', pro u,drzem plavtn’o.stl predplacenych SIM'karet. Je
na néj kazdého 1. v mésici ve 12h v poledne voldno
Y 36 | Povel SMS zapnuti vystupu 3 pomoci SMS (max 16 znaki) ZAPNI3 Pro smazani ¢isla pouzijte hvézdicku - pak se neprovadi
Y 37 | Povel SMS vypnuti vystupu 3 pomoci SMS (max 16 znakd) | VYPNI3 ani volani na provozni dislo ani neposila automaticky
kredit. Pokud tedy neni pouzita predplacend SIM karta
Y 38 | Popiska Zapnuti vystupu 3 (max 12 znakd) A

smazte toto cislo, ale zvazte i pozadavky nulovych tarifa.




Y 98 | Posle SMS s nastavenim vnitinich hodin
(priklad: 4444Y 98, ) Potet SMS odpovédi je omezen na 30 denné.

Y 99 | Posle vypis vybranych parametr(.

Jelikoz neni mozné nékteré parametry programovat
pomoci DTMF, je mozné parametry naprogramované
pomoci SMS takto zkontrolovat. Po zaslani povelu Y 99,
(priklad: 4444Y 99, - pouzijte pfikladnou SMS pro pro-
gramovani). GSM Exeo odpovi SMS s hodnotami para-
metrU a verzi softwaru. Vzhledem k rozsahlosti odpovédi
muZze byt odpovéd rozdélena do vice SMS.

Pocet SMS sad odpovédi je omezen na 30denné.

Y 110 | Volba méreni teploty 0 ... mistni, 1-4 ... vzdalena 0
Lze zadat ¢islo vzdaleného teploméru v bezdratovém
modulu napiiklad termostatu, cislo je shodné s adresou

zarizeni.

Parametry pro nastaveni odeslani stavové SMS pfi dosazeni nastavené
teploty. SMS se odesilaji na tel. ¢islaY 161-Y 164

Y 151 | Teplota ve °C pfi jejimz dosazeni dojde k odeslani stavo-
vé SMS (pfi vzrlstajici teploté). Prazdny parametr zablo-

kuje funkci. Interval -20 - +50 ve °C

prazdné

Y 152 | Teplota ve °C pii jejimz dosazeni dojde k odeslani stavo-
vé SMS (pfi klesajici teploté) Prazdny parametr zablokuje

funkci. Interval -20 - +50 ve °C

prazdné

Y 153 | Hystereze (udava o kolik se musi zménit zpét teplota aby 8
doslo k opétovnému odeslani stavové zpravy na zékladé

dosazeni teploty) ve °C - interval 2 - 20 °C

Parametry pro nastaveni pfenosu pro vypadek a obnoveni sité. Pfenasi
se na tel. ¢isla vizY 161 - Y 164 (Plati jen pro GSM EXEO DeskTopll)

Y 158 | Text odeslani SMS zpravy pfi vypadku sité. Pro vypnuti | Vypadek
funkce vymazte obsah parametru (Y 158,%) site
Y 159 | Text odeslani SMS zpravy pfi obnové sité. Pro vypnuti | Obnova
funkce vymazte obsah parametru (Y 159,%) site
Parametry pro nastaveni telefonnich ¢isel pfijemcti SMS a volani
pfi aktivaci vstupu nebo dosazZeni nastavené teploty
Y 161 | Telefonni cislo 1. pfijemce prazdné
Y 162 | Telefonni ¢islo 2. pfijemce prazdné
Y 163 | Telefonni ¢islo 3. pfijemce prazdné
Y 164 | Telefonni cislo 4. pfijemce prazdné
Povel pro odeslani vypisu vybranych rozsifujicich parametria
Y 199 | Posle vypis hodnot parametri rozsifenych funkci.
Funkce je podobna jako parametr Y 99. Vzhledem k roz-
sahlosti odpovédi mize byt odpovéd rozdélena do vice
SMS. Pocet SMS sad odpovédi je omezen na 30denné.
Parametry pro rozsifené ovladani topeni
Y 201 | Spinéni vystupu pfifazeného ikoné ,topeni”: 0
0 ... vystup je ovladan bez ohledu na okolni teplotu
1- 35 ... teplota, na kterou se ma regulovat ve °C.
Tuto teplotu je mozné kdykoli upravit tlacitky , viz odsta-
vec5.1.2
Y 202 | Temperovani vystupu pfifazeného ikoné ,topeni”: 0
0 ... vypnuto

1 - 35 ... teplota na kterou se ma temperovat ve °C

Parametr pro odebrani externich modula

Y 250 | Priklad odebrani modulu cislo2:
4444Y 250,2,

Priklad odebrani modulu ¢islo3 a 4:
4444Y 250,34,

¢isla modullG musi byt ukonceny carkou

Parametr pro vyzadani verze software

Y 255 | Priklad vyzadani softwarové verze

4444 255, Pocet SMS sad odpovédi je omezen na 30denné.

6.3 Tovarni nastaveni

Pokud chcete zafizeni uvézt do tovéarnich hodnot (zapomenete heslo apod) je
nutné jej vypnout, opét zapnout a stisknout obé tlacitka a drzet je, dokud nezac¢ne
pipat (mUGze trvat az 20 sec), pak pipa asi 20 sec (probiha vlastni test zafizeni) - jakmi-
le pfestane pipat, vypnéte a znovu zapnéte zafizeni. Tim je tovarni nastaveni obno-
veno.

7. Dulezité informace:

7.1 Cislovani vystupa

Vystupdm zUstava vzdy prifazeno jejich fyzické cislo 1 - 4 jak pro ovladani tlacitky,
tak pro ovladani DTMF volbou.
Kde vystup 1 je ptipadny bezdratovy termostat - neni soucasti dodavky
vystup 2 je hlavni vystupni zésuvka na GSM Exeo (vnitini Relé 8A GSM Exeo
desktopll)
vystup 3 a 4 je pfipadny bezdratovy rozsifujici vystup - neni soucasti dodavky.
Pro hlasové ovladéani bude vystup automaticky pojmenovan dle pfifazenych ikon.

7.2 Ikona topeni

Pokud pouzijete pro néktery z vystupt Ikonu topeni, pak jeji funkce je nasledovna:

Pokud je Y 201 nastaveno na hodnotu 0, pak je pro zapnuty vystup rozsvicena
ikona topeni vcetné pohybujicich se symboli,tepelné proudéni’, pro vypnuty vystup
nesviti nic.

ProY 201 rGizné od nuly - to znamena pouzita funkce ,topit na” - pak pokud je
topeni zapnuto, sviti ikona topeni a symboly ,tepelné proudéni” jsou zobrazo-
vany dle toho, zda je vystup skutecné sepnut ¢i ne (zda teplota v mistnosti
vyzaduje aby se topilo ¢i nikoli). Podobné je tomu pro protizdmrazovy rezim
(temperovéni), pokud je temperovéni povoleno parametrem Y 202, pak sviti
ikona,vlocky’, pokud uzivatel zvolil vypnuti topeni a pokud je teplota v mistnosti
nizsi nez nastavena parametrem Y 202, pak je vystup sepnut a ikona topeni sviti
véetné symboll ,proudéni”.

7.3. Zobrazeni verze programu GSM Exeo

Pro pfipadnou technickou podporu je mozno ziskat vyzadanim SMS verzi soft-
ware vaseho GSM Exeo. PouZijte parametr Y 255 viz odstavec 6.2:

7.4 Automatické vypinani

Automatické vypinani je mozne nastavit bud' pro kazdé zapnuti daného vystupu
pomoci parametru Y 15, Y 25,Y 35,Y 45, pak dojde vzdy k automatickému vypnuti
(neni nutno v povelu dale specifikovat) v ¢ase nastaveném v parametru nebo je
mozné jednorazové pfi ovladani SMS zazadat o automatické vypnuti.

Priklad: zapniTH24 (Ize zadat ¢islo od 1 do 255 hodin)

Zapne zafizeni a po 24 hodinach bude automaticky vypnuto. Kdyz bézi automatic-
ké vypnuti (je zapnut alespon jeden vystup s pozadovanym automatickym vypnu-
tim), blikd ikona medvidka na displeji pfipadného bezdratového termostatu (symbol
uspory energie) a ikona zatizeni, jez se automatické vypnuti tyka. Zatizeni 1 min pfed
vypnutim upozorfiuje zvukovym signalem a umozniuje automaticky poslat SMS se
stavem (pokud je povoleno parametrem Y 65) po automatickém vypnuti vystupu.

V tomto rezimu neni vystup po zapnuti zafizeni uveden do stavu v jakém byl pfi
vypnuti zafizeni, ale vzdy bude vypnut.

7.5 Automatické zasilani a zjisténi kreditu_

Zatizeni umoziiuje pravidelné zasilani kreditu v SMS zpravé vzdy k 1. v mésici ve 12h
v poledne (pokud nebylo v tu dobu zafizeni zapnuto provede se do 10 minut po jeho
zapnuti). Pro tuto funkci je nutné spravné nastavit parametr Y 91 dle typu pouzité SIM
karty a parametrY 70 - telefonni ¢islo na néjz chcete kredit zasilat. Pokud vam nepfi-
jde 1.vmésici SMS s kreditem, je mozné, ze dosel pravé kredit nebo skoncila platnost
vasi SIM karty. V tento ¢as rovnéz zafizeni provede zavolani na ¢islo dle parametru Y
92.Tim je splnéna podminka na uskute¢néni hovoru, tak jak vétsina mobilnich opera-
tord pozaduje. Do parametru Y 92 je vyhodné zadat ¢islo pfesného casu, na které je
velka pravdépodobnost, Ze se zafizeni dovold. Pokud nepouzivéate predplacenou SIM
kartu, smazte obsah parametru Y 92, tim nebude provadéno ani volani ani zasilani
kreditu.

Kredit je mozné kdykoli vyzadat viz odstavec 5.3.

7.6 Zobrazeni chyby komunikace s externimi moduly

Pokud modul kazdou minutu 3x pipne dochézi k chybné komunikaci s externi-
mi moduly.

8. Dulezita upozornéni:

Viyrobce, prodejce ani instala¢ni firma nezodpovida za mnozstvi prenesenych dat,
spojeni, telefonnich hovord, odeslanych SMS, MMS, ani jinych zpoplatnénych sluzeb
operatorl siti GSM a nenese zodpovédnost za vysi poplatkll sluzeb operatoru siti
GSM instalované SIM karty. Rovnéz nenese zodpovédnost za spotfebovanou energii
zatizenim GSM Exeo spotiebici jez ovladd, ani za zadné jiné dalsi skody

9, Zarucni podminky

Na vyrobek se poskytuje zéruka po dobu 24 mésicli ode dne prodeje.V této Ihaté
bude vyrobek bezplatné opraven v pfipadé zdvady vyniklé na pfistroji vlivem
vyrobni vady. Pfi uplatnéni pozadavku na zaru¢ni opravu musi byt spolecné s pfi-
strojem predlozen potvrzeny zarucni list, ve kterém je uvedeno datum prodeje,
vyrobni ¢islo vyrobku a popis zavady.

Zaruka se nevztahuje na pfistroj mechanicky poskozeny; na zavady zplsobené
nespravnou obsluhou; na zévady zpidsobené nevhodnym pouzitim nebo pouziva-
nim pfistroje k jinému Ucelu, nez je urcen - viz odstavec 1.1 ("V3eobecny popis").
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